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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. NAZWA ZAMOWIENIA

TWARDOGORA

REMONT ELEWACJI WRAZ WYMIANA POKRYCIA DACHU, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WRAZ Z POZOSTALYM
ZAKRESEM ROBOT

Obreb ewidencyjny: TWARDOGORA

DZIALKI NR 52/1; 51/2; 52/4; 90; AM-25

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem inwestyciji jest wykonanie termomodernizacii dia budynku Urzedu Miasta w Zdunach.
1.2.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
demontaz stolarki okiennej i drzwiowej podlegajgcej wymianie
demontaz nieczynnych instalaciji
demontaz instalacji nieczynnych , szyldéw , reklam zewnetrznych i innych
demontaz parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych
usuniecie obrobek blacharskich
demontaz rynien i rur spustowych podlegajgcych wymianie lub odtworzeniu
likwidacja i rozbidrka opasek betonowych wokdt budynku wraz z wylewkami betonowymi
demontaz z odtworzeniem opraw oswietleniowych i instalacii
demontaz krat okiennych
demontaz wytazdw wymienianych
skucie catkowite tynkdw zewnetrznych
pozostaty zakres robdt konieczny z uwagi na technologie wykonania robét i zakres opracowania.
1.2.2 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
Izolacja $cian fundamentowych - nalezy odkopacd fundamenty, sku¢ istniejgce warstwy tynkdw, uzupetnic ubytki i wymienié
zniszczone fragmenty muru, wyku¢ fugi miedzy cegtami do gtebokosci 2cm, oczysci¢ powierzchnie preparatami
antybiologicznymi, zagruntowac sciany.

1a. Izolacja pionowa $cian fundamentowych powyzej gruntu:

Sciana fundamentowa SF1

- Sciana istniejgca

- Mikrozaprawa uszczelniajgca Spé3

- Tynk renowacyjny SP6é4P (1-1,5 cm)

- Szpachla MC55 (ziarno 1-2 mm, zatopi¢ siatke)

- Malowanie farbami silikatowymi zgodnie z kolorystykg elewacii, wykonanie powtoki anty-graffiti

1b. Izolacja pionowa $cian fundamentowych do gtebokosci 110 cm ponizej gruntu:
Sciana fundamentowa SF2

- Sciana istniejgca

- Mikrozaprawa uszczelniajgca Spé3

- Folia kubetkowa

1c. Izolacja pozioma $cian fundamentowych (opcjonalnie)

Iniekcja cisnieniowa (SMK) - mikroemulsja silikonowa od strony zewnetrznej sciany

fundamentowej powyzej gruntu. Dla $cian do 50 cm grubosci wykona¢ 1 rzgd nawiercen co 15-20 cm pod kgtem 30-45 stopni.
Dla $cian o grubosci powyzej 50 cm wykona¢ dwa rzedy nawierceh co 15-20 cm na "mijanke"

Prace remontowe —elewacji powyzej poziomu gruntu

2a. Sciana zewnetrzna do linii gzymsu posredniego

- Sciana istniejgca

- Podktad renowacyjny SV 61 (obrzutka max 50% powierzchni)

- Tynk renowacyjny SP64G (2 cm)

- Tynk renowacyjny SP64P (1-1,5 cm)

- Szpachla MC55 (ziarno 1-2 mm, zatopi¢ siatke)

- Malowanie farbami silikatowymi zgodnie z kolorystykg elewacii, wykonanie powtoki anty-graffiti

2b. Sciana zewnetrzna powyzej linii gzymsu okapowego

- Sciana istniejgca

- Tynk wapienny RK 39 lub lekki tynk cementowo-wapienny LL 66
- Szpachla MCS55 (ziarno 1-2 mm, zatopic siatke)

- Malowanie farbami silikatowymi zgodnie z kolorystykg elewacii

Reprofilacja gzymséw okapowego i posredniego — uzy¢ materiatu SM 86, malowanie farbg silikatowq zgodnie z kolorystykq
Reprofilacja lub wykonanie opasek okiennych - uzy¢ materiatu SM 86, malowanie farbg silikatowq zgodnie z kolorystykg
Wymiana pokrycia dachowego na nowe, opisane w zakresie prac na dachu.

Nowa czapa kominiarska wykonana z blachy miedzianej ;

Malowanie komina farbq silikatowq zgodnie z kolorystykq;
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Wykonanie obrdbek blacharskich na dachu - kotnierze kominowe - z blachy tytan-cynk o grubosci 0,65 mm w kolorze
naturalnym

Wykonanie obrdbek blacharskich - obrébka gzymsu, pas podrynnowy - z blachy miedzianej o grubo $ci do 0,6 mm
Wykonanie nowych rynien i rur spustowych wraz z koszem z blachy miedzianej o gruboci do 0,6 mm

Parapety ceramiczne poddac ogledzinom podczas realizaciji robét, w przypadku ztego stanu technicznego wymieni¢ na
nowe zgodnie z punktem 12b., w przypadku dostatecznego stanu technicznego pozostawi ¢, poddajgc zabiegom
renowacyjnym.

B. Wykonanie parapetéw zewnetrznych z ptytki klinkierowej zgodnie z kolorystykg elewacii

Elementy ozdobne - uchwyty na flagi, kosze spustowe itd. - wykona ¢ z blachy miedzianej ;

Wykonanie szylddw reklamowych oraz numeru policyjnego budynku ; — metody kowalstwa artystycznego, malowanie na
matowy grafit;

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej tylko w przyziemiu na now g drewniang zgodnie z kolorystykq i podziatami pokazanymi na
rysunku oraz zestawieniem stolarki, malowanie osciezy zgodnie z kolorystykq;

Czyszczenie i malowanie na biate okien drewnianych na pietrze , opcjonalnie wymiana na koszt wtasciciela ;

ODTWORZENIE CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ;

1.4. TEREN BUDOWY

Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawc e i zaakceptowanym przez
Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycii. Ustanowienie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Zawiadomienie wtasciwych organdw: Inwestor, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robdt zawiadomi
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wroctawiu dotgczajgc o$wiadczenie kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego o przejeciu obowiqzkdw.

Ze wzgledu na specyfike obiektu:

Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét. Inwestor udostepni
Wykonawcy miejsce umozliwigjgce bezpieczne prowadzenie remontu.

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacii i zabezpieczenia robdt w czasie trwania
budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpiecze hstwa publicznego i oséb
zafrudnionych na terenie budowy. Wykonawca zainstaluje tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i
terminarz wykonania robdt - zaakceptowany przez Inwestora.

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tre $¢ tablic i miejsce
ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od
momentu przejecia placu budowy do odbioru kohcowego. W miare postepu robdt, plac budowy powinien by ¢
porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy:

Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniach przed:

e Zanieczyszczeniem przed szkodliwymi substancjomi, a w szczegdlnosci: paliwem, olejem, chemikaliami.

e Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

. Mozliwoscig powstania pozaru

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca ma obowiqzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed
uszkodzeniem.

Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujgcym sie na placu
budowy (od przejecia placu do odbioru kohcowego robdt).

Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publiczneji prywatnej.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszcza ¢ do
pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH

1.5.1 GRUPA ROBOT
Roboty ogdlnobudowlane CPV-450-00000-7

1.5.2. KLASA ROBOT

SST-B- 01/01- CPV 45110000-1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
SST -B- 01/02- CPV 45421100-5 Roboty dociepleniowe

SST -B- 01/03- CPV 45261210-9 Roboty dekarsko-blacharskie

SST -B- 01/04- CPV 45421100-5 Stolarka okienna i drzwiowa

SST -B- 01/05- CPV 45262400-5 Roboty Slusarskie

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE — DEFINICJE

Odpowiednie pojecia, o ile nie zostang zdefiniowane inaczej i bedq stosowane w tekscie ST lub SST nalezy rozumiec jako:
- Obiekt budowlany

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcq cato$¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

- obiekt matej architektury;

- Budynek
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Obiekt budowlany, ktéry jest frwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.
- Budynek mieszkalny jednorodzinny
Budynek wolno stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzqcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielna cato$e, w ktdrym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajqgcej 30%
powierzchni catkowitej budynku.
- Budowla
Kazdy obiekt budowlany nie bedqgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojqce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj gce instalacije
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne, przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottdw, piecdw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jaoko odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowaq.
- Obiekt matej architektury
Niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
- kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze, przydrozne, figury,
- posqgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
- uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
- Tymczasowy obiekt budowlany
Obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.
- Budowa
Wykonanie obiektu budowlanego w okre slonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
- Roboty budowlane
Budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
- Remont
Wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie sfanowigcych biezgcej konserwacii.
- Urzgdzenia Budowlane
Urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
- Teren budowy
Przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowanq przez urzgdzenia zaplecza budowy.
- Prawo do dysponowania nieruchomosciqg na cele budowlane
Tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.
- Pozwolenie na budowe
Decyzja administracyjna zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.
- Dokumentacja budowy
Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiqzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektdw metodg montazu — takze dziennik montazu.
- Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
- Teren zamkniety
Nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

. obronnosci lub bezpieczenhstwa panstwa, bedgcy w dyspozycii jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi

Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administraciji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

e bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozyciji zaktadu gdrniczego.
- Aprobata techniczna
Pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcqg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie, wydana w oparciu o
obowiqgzujgce przepisy.
- Wlasciwy organ
Organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
- Wyréb budowlany
Wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub joko zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integraling cato$¢ uzytkowq.
- Organ samorzqadu zawodowego
Organy okreélone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).
- Obszar oddziatywania obiektu
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Teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

- Optata

Kwota nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy
organ.

- Droga tymczasowa (montazowa)

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czasich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

- Dziennik Budowy

Dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

- Kierownik Budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowq odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

- Ksigzka Obmiaréw

Akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgcq do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Ksigzce Obmiardw
podlegajg dla ich waznosci potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

- Laboratorium

Laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania koniecznych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdt.

- Materiaty

Wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Odpowiednia zgodnosé

Zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancii nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dia danego rodzaju robdt budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotycz gce sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- Projektant

Uprawniona osoba fizyczna bedqgcqg autorem dokumentacii projektowe.

- Rekultywacja

Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji terenu naruszonego w czasie realizaciji budowy lub
robét budowlanych.

- Czesci obiektu lub etap wykonania

Cze$c¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkciji techniczno-uzytkowych i moZiwg do odebrania i
przekazania do eksploatacii

- Ustalenia techniczne

Ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

- Grupy, klasy, kategorie robét

Grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. U. L 340z 16.12.2002r., z pdzn. zm.).

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Inspektor Nadzoru)

Osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budow g obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bie zgcqg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzqgdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii)

Opracowana przez Projektanta lub dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, instrukcja okreslajgcq rodzaje i kolejnose lub
wspotzaleznosc czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Istotne wymagania. Oznaczajg wymagania dotyczqce bezpieczehstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

- Normy europejskie

Oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elekirotechnicznej
(CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdinymi zasadami dzia tania
tych organizacji.

- Przedmiar rob6t

Jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejno éci technologicznejich wykonania, ze
szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacii
technicznych wykonania odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

- Robota podstawowa

Minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakos$ciowych oraz
uwzgledniajg przyjety przez strony umowy stopieh scalenia robét.
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- Wspdlny Stownik Zaméwien

System klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych, stworzony na potrzeby zamdwienh publicznych. Sktada sie ze stownika
gtdéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzqdzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okre$lania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwieh publicznych przewidziato
obowiqgzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

- Larzgdzajqgcy realizacjg umowy

Osoba prawna lub fizyczna okredlona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej Zarzqgdzajgcym, wyznaczona przez
Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania redlizacji robdt i administrowania umow g w zakresie okreslonym w

udzielonym petnomocnictwie (pojecie Zarzadzajgcy realizacjq nie jest obecnie prawnie okreélone w przepisach).

2. MATERIALY BUDOWLANE

2.1.RODZAJE UZYTYCH MATERIALOW

Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i obowigzujgcymi
normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw - w sposdb zapewniajgcy ich wtasciwg jakose i przydatnos$eé do robdt.
Sktadanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem wymogdw bezpieczehstwa i umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych prébek. Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowa ¢ jako$¢ robdt okreslong w

dokumentacii projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.W. i O.R., dobdr sprz etu wymaga akceptacji Inwestora.

2.2. PRZECHOWYWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedq one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwose do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do robdét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktdre sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a
po zakonczeniu robdt ich szkodliwose zanika (np. materiaty pylaste) mogqg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji pahstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawigjgcy.

2.3. TRANSPORT

Dobdr srodkdw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadaé odpowiednie wyposazenie
stosownie do przewozonego tadunku, stosujgc sie do ograniczen obcigzenh osi pojazddw. Srodki transportu nieodpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogq by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi do ruchu pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca winien
dopetni¢ na swéj koszt wszelkich formalnosci w tym zakresie. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.4. WARUNKI DOSTAWY

2.4.1. IRODE A UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH | WYKONCZENIOWYCH.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni szczegdtowe informacje dotyczqce,
planowanego sposobu zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan i kontroli okre$lonych w SST w cel udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jokosciowe okreslone Polskimi Normami lub aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.4.2 POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIAtOW POCHODZENIA MIEJSCOWEGO.

O ile wystgpi potrzeba pozyskania materiatdw pochodzenia miejscowego Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
uzyskanie stosownych pozwolen od wtascicieli i odnos$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jokichkolwiek ztéz miejscowych,
wtgczajgce w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badah
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowangq przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z
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jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op taty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robdt chyba, ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowiq inacze;.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru winny by¢ formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukohczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedaq wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagah umowy lub wskazah
Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na

danym obszarze aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.4.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW.

Wytwdrnie materiatéw mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodno $ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawq akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci. W przypadku,
gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujgce warunki:

. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong petna wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekciji,

. Inspektor Nadzoru na uzgodnionych uprzednio zasadach, bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytwédrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakos$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujqg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. KONTROLA JAKOSCI

W zakresie jakos$ci materiatdw Wykonawca ma obowigzek:

¢ wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

e przestrzegac warunkdéw fransportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniejich jokosci, okredli¢ i

uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robdt,

e prowadzi¢ biezgce kontrole jokosci otrzymywanych materiatéw,

o wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.
Badania kontrolne - mogq by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikdw bada h joko
niewiarygodnych. Koszty obcigzajqg Inwestora, jesli wyniki potwierdzajq sie i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku
koszty ponosi Wykonawca.

2.5.1.ZASADY KONTROLI JAKOSCI MATERIALOW.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robédt. Wykonawca bedzie przeprowadzadé pomiary i badania materiatéw oraz
robdt z czestotliwosciq zapewniajgcqg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badaniich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreélone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni & wykonanie robdt zgodnie z
umowdq. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekciji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je zeli
niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

2.5.2. POBIERANIE PROBEK.

Prébki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogqg by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzqg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajqcy.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

2.5.3. BADANIA | POMIARY.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa ¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi $mie ich wyniki do akceptacii
Inspektora Nadzoru.

2.5.4. RAPORTY Z BADAN.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badah jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

2.5.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU.

Dla celéw konftroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania konftroli, pobierania probek i
badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umoZzliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw .Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw
badanh dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sqg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badah, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatdw i robdt z dokumentacjq projektowq i ST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostanq przez Wykonawce.

2.5.6. CERTYFIKATY | DEKLARACJE.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
. posiadajqg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdéw i informaciji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Normq lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg okredlong w pkt. 1iktdre spetniajg wymogi ST.o znajdujqg sie w wykazie wyrobdw, o
ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 . (Dz.U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dia ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych
wymagan bedqg odrzucone.

3. SPRZETI MASZYNY BUDOWLANE

Sprzet i maszyny stosowane do wykonywania robdt powinien gwarantowa ¢ odpowiedniq jakos¢ okreslong w dokumentacii,
Polskich Normach, warunkach technicznych i specyfikaciji. Dobdr sprzetu i maszyn budowlanych powinien by ¢ odpowiedni do
kategorii robdt, ich zakresu, wielkoscii technologii.

4.ROBOTY BUDOWLANE - WYKONANIE

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by ¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, dokumentacjq i ST, a takze
wymaganiami technicznymi la poszczegdinych rodzajéw robdt wyszczegdlnionych w Slepym kosztorysie. Odpowiedzialno$e
za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajéw robdt wechodzgceych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robdt budowlanych).

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuije wszystkie niezb edne dokumenty wynikajgce z umowy i obowigzujgcych
przepisdw, a w szczegdinosci:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowe;ji
graficznej,

plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

projekt organizacji budowy,

projekt technologii i organizaciji montazu (dla obiektdw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

4.1. DOKUMENTY BUDOWY

W trakcie realizaciji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczyé nastepujgce dokumenty
budowy:
. dziennik budowy,
ksiege obmiardw,
dokumenty badah i oznaczeh laboratoryjnych,
dokumentacje atestow jakosciowych wbudowanych elementdw konstrukcyjnych,
dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,
protokotdéw odbiordw robdt.
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e Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez Inwestora i
Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg wymogdw obowigzujgcego Prawa Budowlanego,
przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapisdw w dzienniku budowy oprécz Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego
przystuguje fakze:

e przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

. autorowi projektu, osobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpiecze hstwa
wykonywania robét budowlanych.

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuije si e okresowych wyliczen i zestawien wykonanych robdt w
uktadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robdt. Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie
obmiaréw przez Inwestora stanowiqg podstawe do obliczeh.

4.2. ODPOWIEDZIALNOSGE ZA WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie zumow g (kontraktem) oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjqg projektowaq, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacii
rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt
okredlonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii projektoweji w SST, a tak ze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizaciji robdt bedqg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Czas ten winien by ¢ ustalony w taki sposdb, aby Wykonawca mégt
wykonac roboty w sposdb zgodny z wymogami Dokumentacii Projektowej, SST oraz innych obowi gzujgcych przepisdw. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

5. KONTROLA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych elementdw i materiatdw - odpowiedzialny jest Wykonawca robét. W
zakresie jego obowiqzkdw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora
projektu organizacii robét zawierajgcego mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposéb wykonania
robdt zgodnie z projektem i sztukq budowlang.

Projekt organizaciji robdt powinien zawierac:

e tferminyisposdb prowadzenia robdt,
organizacje ruchu na budowie,
oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),
wykaz maszyn i urzgdzeh oraz ich charakterystyke,
wykaz srodkdw transportu,
wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych robdt,
wykaz zespotdw roboczych z podaniem ich kwallifikacii i przygotowania praktycznego,
opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatéw, sprawdzania i
cechowania sprzetu podczas prowadzenia robét,

e sposdb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
W zakresie jakos$ci materiatdw Wykonawca ma obowigzek:

¢ wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

e przestrzegac¢ warunkdw fransportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniejich jokosci, okredli¢ i

uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robdt,

e prowadzi¢ biezgce kontrole jokosci otrzymywanych materiatéw,

e wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.
Badania kontrolne - mogq by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikdw bada i joko
niewiarygodnych. Koszty obcigzajqg Inwestora, jesli wyniki potwierdzajq sie i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku
koszty ponosi Wykonawca.

5.1.1.ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz
robdt z czestotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badaniich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni & wykonanie robdt zgodnie z
umowdq. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekciji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je zeli
niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.
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5.1.2. POBIERANIE PROBEK.

Prébki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzqg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajqcy.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

5.1.3. BADANIA | POMIARY.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa ¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacii
Inspektora Nadzoru.

5.1.4. RAPORTY Z BADAN.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badah jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jokosci.

Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.1.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU.

Dla celéw konftroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania konftroli, pobierania probek i
badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umoZzliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw .Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw
badanh dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatdw i robdt z dokumentacjq projektowq i ST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostanq przez Wykonawce.

5.1.6. CERTYFIKATY | DEKLARACJE.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
. posiadajqg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujqacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i informacii o ich istnieniu
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Normq lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjqg okreslong w pkt. 1iktére spetniajg wymogi ST.o znajdujqg sie w wykazie wyrobdw, o
ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dia ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych
wymagan bedq odrzucone.

5.1.7. DOKUMENTY BUDOWY.

5.1.7.1. DZIENNIK BUDOWY.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpiecze hstwa ludzi i
mienia oraz technicznej stfrony budowy.
Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatqg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datqg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nale zy wpisywacé w szczegdlnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramodw robdt,
terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw robdt,
przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
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e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e  zgtoszeniai daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych zich opisem w dokumentaciji projektowe;,

. dane dotyczgce czynnoici geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

. dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementdédw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inneistotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si e. Projektant nie jest jednak stronqg
umowy i nie ma uprawnieh do wydawania poleceh Wykonawcy robdt. Polecenia takie w oparciu o dokonany wpis Projektanta
winien wyda¢ Inspektor Nadzoru.

5.1.7.2. KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

5.1.7.3. DOKUMENTY LABORATORY JNE.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia joko$ci.
Dokumenty te stanowiq zatqczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

5.1.7.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY.

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 - 6.8.3, nastepujace dokumenty:
. pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

5.1.7.5. PRZIECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Za w tasciwe
zabezpieczenie i przechowywanie dokumentdéw odpowiada Kierownik Budowy. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem na koszt Wykonawcy.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

6. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT - WYMAGANIA

6.1. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych materiatéw. Obmiar robdt
wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty
dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt.

Obmiar powinien by wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dia robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania, dla robdt zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by ¢
uzupetnione szkicami w ksiedze obmiardw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

6.2. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt zumowq oraz okreslenie ich wartoéci technicznej.

Odbidr robdét zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jakosci robdt, ktére po zakohczeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem,
lub po zakonhczeniu robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajqg.

Odbiory czesciowe - jest to ocenailosci i jakosci, ktére stanowiq zakohczony element catego zadania, wyszczegdlniony w
harmonogramie robot.

Odbidr kohcowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt wehodzgcych w zakres zadania budowlanego oraz
kohcowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jako $ci poszczegdinych elementdw robdt w
okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w fym okresie.
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6.3. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjqg projektowq i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym lub zestawieniu cen jednostkowych robdt Wykonawcy ztozonym w ramach postepowania
0 uzyskanie kontraktu.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b edg wpisane do ksigzki obmiardw. Wyniki
obmiaréw robdt dokonane przez Wykonawce wymagaijq dla ich waznoici uzyskania akceptacii przez Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST i
ujawnienie tego faktu w trakcie realizacji robét nie zwalnia Wykonawcy od obowi gzku ukohczenia wszystkich robdt. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dokonanych w formie pisemnej. Obmiar gotowych robdt b edzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu realizowania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie i
na warunkach okreslonych w umowie.

O ile w warunkach ogdinych, SST i umowie zostanie przyjety ryczattowy sposdb rozliczenia za wykonane roboty - przepisy
niniejszego punkfu nie bedg miaty zastosowania.

6.4.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW.

Zasady okreslania iloéci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub przyjetych joko podstawy kalkulacii
w kosztorysie ofertowym lub zestawieniu cen jednostkowych odpowiednich katalogach (np. KNR, KNNR) lub kalkulacjach
wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre Slonymi w
dokumentacii projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

O ile w warunkach ogdinych STi umowie zostanie przyjety ryczattowy sposdb rozliczenia za wykonane roboty - przepisy
niniejszego punkfu nie bedg miaty zastosowania.

Przed ztozeniem oferty na wykonanie robdt Wykonawca winien szczegdtowo zapoznac si e ze Specyfikacjq Istotnych
Warunkdéw Zamowienia (SIWZ), warunkami wykonania i odbioru robét, dokumentacjqg techniczng i innymi dostepnymi
materiatami a takze dokonac bezwzglednie wizji na terenie przysztej budowy celem doktadnego zapoznania sie z zakresem
robét niezbednych do wykonania oraz warunkami ich realizacji. W przypadku, je $li Zamawiajgcy udostepni wykonawcy
przedmiar robét bedqgcy czescig sktadowa kosztorysu inwestorskiego wszelkie podane w nim ilosci i podstawy wyceny oraz
zakres robdt nalezy traktowad tylko i wytgcznie jako materiaty pomocnicze do opracowania oferty przetargowej o ile zapisy
SIWZ nie stanowiq inacze;j.

O wszystkich zauwazonych w dokumentach pomytkach, lub pominieciach Wykonawca winien bezzwtocznie poinformowad
Zamawiajgcego w formie pisemnej celem uzyskania wyjasnien.

6.4.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedq zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce na jego koszt. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.

6.4.4. WAGI | ZASADY WAZENIA.

O ile zajdzie taka potrzeba Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Wykonawca bedzie utrzymywacd to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. DOKUMENTY DO ODBIORU ROBOT

Do odbioréw czesciowych i do odbioru kohcowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:
. dokumentacje podwykonawczg,
receptury i ustalenia technologiczne,
dziennik budowy,
ksiegi obmiaru,
wyniki pomiardw kontrolnych oraz badanh i oznaczenh laboratoryjnych,
atesty joko$ciowe wbudowanych elementdw konstrukcyjnych,
ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru oraz ogledzin podczas odbioru,
e  sprawozdanie techniczne,
. dokumentacje podwykonawczg,
e operat kalkulacyjny.
Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:
e przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,
e zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacii oraz formaln g zgode Inwestora na
dokonywane zmiany,
e uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robdt,
e date rozpoczeciai zakohczenia robdt

7.2. TOK POSTEPOWANIA PRZY ODBIORZE
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Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz zapisem w Dzienniku budowy i jednocze $nie
przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowq w zakresie zgtoszonych robdt przy odbiorach czesciowych i kompletny operat
kalkulacyjny (kohcowq kalkulacjq kosztdw) przy odbiorze kohcowym. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez
Inwestora. llo$¢ i jakos¢ zakonhczonych robdt komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu
faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacjq projektowq oraz z protokotami
dotyczgcymi wprowadzanych zmian.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentaciji projektowej w granicach foleranciji i nie
majgcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru. W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw,
majacych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuije sie potrgcen jak za wady trwate.
Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacii projektowej - to roboty te wy tqcza z
odbioru.
Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okredlonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty
dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie
robét i ceny jednostkowej okre Slonej dla poszczegdinych rodzajéw robdt w kosztorysie. Cechy obejmujqg wszystkie czynnosci
konieczne do prawidtowego wykonania robét.
W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi przewoddw kominowych, instalacii i urzqgdzen technicznych,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi kohcowemu,
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji,

7.2.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz iloéci tych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ iilos¢ robdt ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet
wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji z dokumentacj g projektowq, SSTi
uprzednimi ustaleniami.

7.2.3. ODBIOR CZESCIOWY.

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuije sie dia
zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

7.2.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT (KONCOWY).
Zasady odbioru kohcowego robét. Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakohczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy.
Odbidr kohcowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ko hcowego robdt dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq projektowq i SST.
W toku odbioru kohcowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgecychii
ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupe tniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonhczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon g warto$é¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymaganh przyjetych w
dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru kohcowego. Podstawowym dokumentem kohcowego odbioru robdt jest protokdt odbioru kohcowego
robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac wszystkie niezbedne dokumenty wynikajgce z tresci
zawartej umowy oraz obowigzujgcych przepisdw a w szczegdinosci:

. dokumentacje powykonawczg,

e szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ewentualnie dokumenty uzupe tniajgce

lub zamienne),
e  protokoty odbioréw robdét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
e protokoty odbioréw czesciowych,
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wymagane o$wiadczenia,
wyniki préb, sprawdzen, badan, regulacji lub pomiardw umozliwicjgcych ocene jakosci wykonania robét,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty) - o ile byty prowadzone,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SSTi programem zapewnienia jakoci
(PZJ),
. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SSTi programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzgdzen,
e geodezyjnqg inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
e kopie mapy zasadnicze] powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawcze;j.
. Inne dokumenty niezbedne Zamawiajgcemu do wystgpienia do odpowiednich instytucji i organdw w celu uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu, o ile uzyskanie takiego pozwolenia b edzie niezbedne.
W przypadku, gdy wedtug komisji dokonujgcej odbioru robét, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedqg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc g wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego
robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupe tniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania ewentualnych robét poprawkowych i robdt uzupe tniajgcych wyznaczy komisja w porozumieniu z
Wykonawcg. Komisja ta oceni takze sposdb ich wykonania i zgodnos$¢ z wymogami.

7.2.5. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCJI.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawniq sie w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 7.2.4. ,,Odbidr ostateczny robdt (ko hcowy) robdt.

8. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

8.1.ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcqg za wykonane roboty bedzie dokonane zgodnie z dokumentami umownymi
wedtug nastepujgcych sposobdw:

rozliczenie ryczattowe gdy podstawq ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto§¢ wynagrodzenia;
warto$¢ robdt jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robdt okreslonych na podstawie umowy,

rozliczenie w oparciu o wartosé robét okreslonqg po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej-w dokumentach umownych ceny
jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i faktycznie wykonanej ilo $ci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich kohcowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawigjgcym a wykonawcqg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego

8.2. ZASADY USTALENIA CENY JEDNOSTKOWEJ

Ceny jednostkowe za roboty

. robocizne bezposredniqg wraz z narzutami,

. warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii robét z

kosztami zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

e koszty posrednie (ogdine) i zysk kalkulacyijny,

. podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezb ednych robét
pomocniczych i towarzyszqacych takich jak np.: osadzenie elementéw wyko hczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania,
pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza
socjalno-biurowego dia pracownikdw, zuzycie energii elekiryczneji wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
Oznaczenia:
ST (S.T.W.i O.R.) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt,
m3 - metr szescienny,
m2- metr kwadratowy,
Szt. - sztuka,
kpl. - komplet,

8.3. OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU.

8.3.1. KOSZT WYBUDOWANIA OBJAZDOW LUB PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RUCHU
OBEJMUJE W SZCZEGOLNOSCI:
. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru i odpowiednimi instytucjami oraz organami projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,
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ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraw eznikdw, barier, oznakowan lub drenazu,
tymczasowq przebudowe i zabezpieczenie na czas robdt urzqgdzen obcych.

8.3.2. KOSZT UTRZYMANIA OBJAZDOW LUB PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE W SZCZEGOLNOSCI:
. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowah pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

8.3.3. KOSZT LIKWIDACJI OBJAZDOW LUB PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE W SZICZEGOLNOSCI:
e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
. usuniecie i utylizacj g odpaddw.

8.3.4. KOSZTY BUDOWY, UTRZYMANIA | LIKWIDACJI OBJAZIDOW, PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RUCHU
Koszty te ponosi Wykonawca. Koszty te nale zy wkalkulowa¢ w ceny jednostkowe robét lub w cene catkowitq (ryczattowq) za
wykonanie zadania gdyz nie bedqg one rozliczane odrebnie

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z pd Zniejszymi zmianami;

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre Slenia metod i postaw sporzgdzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztéw robdt budowlanych okre Slonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U.
nr.202 poz

2072;

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-u zytkowego Dz.U.
z dnia 16 wrzesnia 2004r.;

* Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993r. Dz.U. nr55 p0z.250 z pé Zniejszymi zmianami;

* Ustawa o systemie zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002r. Dz.U. nr1é6 poz.1360 z pdzniejszymi zmianami;

 Ustawa o ogdinym bezpieczenstwie produktdw z dnia 22 stycznia 2000r. Dz.U. nr15

poz.179;

» Ustawa o ochronie niektérych praw konsumentdw oraz odpowiedzialno $ci za szkode wyrzgdzong przez produkt
niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r. Dz.U. nr22 poz.271;

¢ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamdwieh Publicznych Dz.U. 04.19.177 z pdzniejszymi zmianami Dz.U. 04.96.959, Dz.U.
04.116.1207, Dz.U. 04.145.1537;

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji w sprawie zakresu uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U. nr121 poz.1137;

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw i innych obiektéw budowlanych Ministra terendw Dz.U. nr121 poz.1138;

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz.690 z pdZniejszymi zmianami, tekst jednolity - aktualizacja z dn.
27.05.2004r.;

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw Dz.U. z dnia 11 maja 2006ér. Dz.U. 06.80.563;

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczqgcej zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r. Dz.U. 03.120.1126;

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze hstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych Dz.U. nr47 poz.401;

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U. z dnia 11 lipca 2003r., Dz.U. 03.121.1139;

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa i
higieny pracy Dz.U. nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami Dz.U. nr 169 poz.1650 (tekst jednolity);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr 108 poz.953 ze
zmianami Dz.U. 04.198.2042;

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu robdt budowlanych
stanowigcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi Dz.U. nr 151 poz. 1256;

* Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych Dz.U. nr 13 poz.93;

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 5 sierpnia 1998r. w prawie aprobat i kryteridw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych, Dz.U. nr 107 poz. 679 z 1998r. z pd Zniejszymi zmianami;
* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999r. w sprawie obowiqgzku stosowania
niektérych Polskich Norm, Dz.U. nr 22 poz. 209;

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemodw oceny zgodnosci
wzoru deklaracji zgodnosci ora sposobu znakowani wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania wg zasad sztuki budowlanej, Dz.U. nr 99 poz. 637.
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* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemdw oceny zgodno $ci wyrobdw budowlanych
dopuszczonych oraz sposobu ich oznaczania znakami CE, Dz.U. nr209 poz.1179;

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych Dz.U. z dnia 20 sierpnia 1998r. Dz.U. nr107 poz.679 z
pdzniejszymi zmianami;

* Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobdw podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji
na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem oraz wyrobdw podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta
deklaracji zgodnosci DzU. Nr5 poz.53.

* Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete prze Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzaciji Elekirotechnicznej (CENELEC) jako ,,Standardy europejskie (EN) " lub dokumenty ,,harmonizacyjne (HD)" zgodnie z
ogdlinymi zasadami dziatania tych organizacii.

* Wspdlny Stownik Zamadwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych. Sktada sie ze stownika
gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia 251/2003 do stosowania koddw CPV w celu okreslania przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajgcych z
éwczesnych panstw cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo Zamdwieh Publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski
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PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO
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NIP: 622-233-88 14, R-G: 300927963
TEL: 510182914,

E-MAIL: ARTMANU@WP.PL

Fax 71 7072749

adres do korespondencii :
ARTMANU STUDIO

MARTA FIEMA

UL.DICKSTEINA 2
51-616 WROCLAW

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICINA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST -B- 01/01

CPV 45110000-1
CPV 45111000-8
Roboty rozbidrkowe
I demontazowe
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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. NAZWA ZAMOWIENIA

REMONT ELEWACJI WRAZ WYMIANA POKRYCIA DACHU, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WRAZ
Z POZOSTALYM ZAKRESEM ROBOT

DZIALKI NR 52/1; 51/2; 52/4; 90; AM-25
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z robotami
ociepleniowymi - termoizolacyjnymi zwigzanych z realizacjg wykonania i odbioru dla p.w. zadania.

. Usuniecie pokrycia dachowego wraz z tatami

e  Skucie tynkdw elewacyjnych w catosci;

e  Rozbidérka betonowej opaski od strony elewacii tylnej pd thocno-zachodniej

e Rozbidérka fragmentu chodnika przylegajgcego do elewacii frontowej potudniowo-wschodniej - zajecie pasa ruchu;

e Usuniecie stolarki okienneji drzwiowej podlegajgcej wymianie;

e Usuniecie wszystkich parapetdw poza wykonanymi z ksztattek ceramicznych na pierwszym pietrze od frontu; je nalezy
poddac ocenie stanu technicznego i od tej oceny uzale zni¢ ich usuniecie lub pozostawienie;

e  Demontazrolet antywtamaniowych;

. Demontaz krat okiennych;

. Demontaz rur spustowych i rynien przeznaczonych do wymiany;

. Demontaz bramy;

e Demontaz nieczynnych elementdw instalacii i instalacji podlegajgcych ukryciu lub przeniesieniu;

e Demontaz wszystkich obrdbek blacharskich przeznaczonych do wymiany;

¢ Demontaz dachdéwek wiehczgcych stupy bramy;

¢  Demontaz wywiewek sanitarnych;

. Usuniecie szyldu reklamowego;

. Usuniecie klapy;

. Demontaz skrzynki instalacyjnej na czas tfrwania prac, ponowny montaz po ich zakohczeniu;

e Zabezpieczenie komindw oraz dachu (przykrycie folig po odstonieciu wiezby) na czas trwania prac;

e  Odkopanie fundamentéw, skucie istniejgcych tynkéw;

e  Skucie istniejgcych gzymséw na elewacii tylnej — ze wzgledu na termoizolacje budynku nie ma mozliwosci technicznych

pozostawienia i reprofilacji gzymsdw istniejgcych
1.3. OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Ustawienie rusztowan z siatkami

Ogrodzenie placu budowy

Zabezpieczenie wejs¢ do budynku daszkami

Zabezpieczenie interesdw o0sob trzecich

zatadunek i transport materiatéw z rozbidrki i gruzu na miejsce sktadowania (wybranym przez Wykonawce), wytadunek w
miejscu sktadowania,

optaty za sktadowanie gruzu na sktadowisku odpadow,

uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét.

1.4. TEREN BUDOWY
Ogdlne wymagania dotyczgce terenu budowy podano w ST-00 ,, Wymagania Ogdine” Kod CPV 45000000-7.
1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH

1.5.1 GRUPA ROBOT
Roboty ogdinobudowlane CPV-450-00000-7

1.5.2. KLASA ROBOT
SST -B- 01/02- CPV 45110000-1, 45111000-8 Roboty rozbiérkowe i demontazowe

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE — DEFINICJE

Odpowiednie pojecia, o ile nie zostang zdefiniowane inaczej i bedq stosowane w tekscie ST lub SST nalezy rozumied jako:

- Rozbiérka demontazowa - prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajgcych sie odrebnie utylizowad, elementéw
rozbieranego obiektu.

- Rozbiérka wyburzeniowa - prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu przeznaczonych do rozbidrki
bez wyodrebnienia jego sktadnikéw nadajgcych sie do utylizacii.

- Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku powstatego w wyniku
przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpaddw.

- Wywéz odpadéw - transport urobku na sktadowisko iich utylizacja.

- Roboty budowlane - przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych nalezy rozumieé wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem robdt zgodnie z ustaleniami projektowymi.
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2. MATERIALY BUDOWLANE

2.1. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW

Odzysk materiatéw jest mozliwy o ile dokumentacija projektowa go przewiduje i tylko przy rozbidrce reczneji przy uzyciu jedynie
lekkich narzedzi mechanicznych. Gdy nie wystepuje odzysk materiatdw, rozbdrke przeprowadza sie przy uzyciu urzgdzen i
maszyn budowlanych.

2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW

Urobek z prac rozbiérkowych i demontazowych nalezy sktadowaé na placu budowy w kontenerach przeznaczonych do tego
celu.

3. SPRZETI MASZYNY BUDOWLANE

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia kompletnego zestawu narzedz,
niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania prac. Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych
specjalistycznych narzedzi zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktére nie spowodujq niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedag

przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw demo,mozowych i rozbiérkowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami przepiséw transportu drogowego
i bezpieczenstwa tadunku. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane materiaty demontazowe przed
niekontrolowanym wysypywaniem i utratqg.

5.ROBOTY BUDOWLANE - WYKONANIE

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Wymaganiach Ogdlinych.

5.2.SICZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizaciji Robét Rozbidrkowych, Projekt
Zapewnienia Jakosci oraz Projekt Rusztowanh na czas rozbidrki uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich prowadzone
bedq roboty.

Do obowigzkdw Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie szczegdtowego planu rozbidrki oraz:

- planu BIOZ z uwzglednieniem specyfiki rozbieranego obiektu,

- planu zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggdw komunikacyjnych, granic stref
ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego,

- zakresu robdt i kolejnosci realizacji poszczegdinych etapdw robdt,

- przekazania informacji o zagrozeniach mogagcych wystgpi¢ w trakcie realizacji prac,

- wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét,

- okredlenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,

- zabezpieczenie srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed mozliwoscig wystgpienia zagrozenia,

- zapewnienie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem kompetentnych oséb
odpowiedzialnych za nadzér,

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw na budowie,

- wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczehstwom wynikajgcym z rodzaju
wykonywanych robét,

- zabezpieczenie miejsca przechowywania dokumentaciji budowy oraz dokumentdw niezb ednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Przed przystgpieniem do robdt trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie stanu technicznego poszczegdlnych elementow
sktadowych obiektu istniejgcego, rozeznac¢ ich otoczenie, ustalic metode rozbidrki. Zakres i wymagania prac
przygotowawczych wg ustalenia z Inspektorem Nadzoru .

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do prac demontazowych i rozbidrkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi wymogami
BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, itp.).

5.4. PRZEBIEG ROBOT ROZBIORKOWYCH.

5.4.1. DZIENNIK ROBOT ROZBIORKOWYCH.

W zaleznosci od ustalen z Inspektorem Nadzoru przebieg robdt rozbidrkowych powinien by ¢ odnotowany w dzienniku rozbidrki,
ktéry oprécz danych porzgdkowych powinien podawacé:

- kolejnosc¢ i sposdb wykonywania robdt,

- protokolarne stwierdzenie, czy elementy budowli na ktérych b edqg pracowali robotnicy oraz ustawione rusztowania i drabiny,
majq dostateczng wytrzymatose,

- opis srodkdéw zabezpieczajgcych, ktére zostaty uzyte przy rozbidrce,

- opis okolicznosci towarzyszgcych rozbidrce i majgcych wptyw na przebieg robdt i bezpieczehstwo ludzi prowadzgcych
rozbidrke.
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5.4.2. PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Roboty rozbidrkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz zatrudniac robotnikéw
obeznanych z tego rodzaju robotami.

Przez caty czas frwania robét nalezy pilnowad, aby na teren rozbidrki nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystgpieniem do rozbidrki - trzeba opracowad program rozbidrki i zatoge zapoznad z nim oraz z bezpiecznymi
sposobami wykonywania robdt rozbidrkowych.

- Kierownik robdt powinien wskazywa ¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, miejsca gromadzenia gruzu i zdemontowanych
urzgdzen oraz sposoby ich zabezpieczania.

- Nalezy odtgczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje kolidujgce z rozbidrkg.

- Teren robét rozbidrkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

- Robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni legitymowac sie swiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢
zaopatrzeni w hetmy ochronne i - przy pracy na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposa zeni
w pasy z ling dtugosci do 3 m, ktérg przywigzuje sie do mocnej czesci sciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i
przymocowanej do $ciany.

- zabronione jest zrzucanie na ziemie elementéw z rozbidrki,

- elementy bedqgce w bliskim sgsiedztwie rozbidrek nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy uszkodzeniem.

6. KONTROLA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dla robdét rozbidrkowych podano w punktach Specyfikacji Ogdlne;.

Kontrola jakosci wykonanych robét rozbidrkowych polega na:

- wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych,

- sprawdzeniu braku zagrozeh na miejscu rozbidrki, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz terenu do niego
przylegajgcego, oraz zabezpieczenh rozbieranych elementdw obiektu budowlanego,

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania lub pozostajgcych w konstrukcii,

- prawidtowosci wykonanej segregacji odpaddw,

- Wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpaddw z miejsca budowy,

- sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robét z niniejszq specyfikacjq i ustaleniami z Zamawiajgcym.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w Wymaganiach Ogdinych.

Jednostkg obmiaru jest:

- m3 — wykonanie wykopdw , zasypywanie wykopdw, wywdz gruzu,

- m - demontaz balustrad, rynien

- m2 —rozbidrka pokrycia dachowego z papy i ptyt, rozbidrka ptyt elewacyjnych, rozbidrka nawierzchni betonowych
wykonhczeniowych schoddw i spocznikdw zewnetrznych

- szt - demontaz okien, drzwi, krat, demontaz grzejnikéw i instalaciji c.o. w budynku

- fona - wywdz ztomu, gruzu

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne zasady odbioru Robdt podano Wymaganiach ogdlnych.

Podstawq odbioru wykonania robdét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjqg Projektowq i ST.
Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdine fazy robdt. Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na
finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz iloci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacii ulegng zakryciu. Odbidr
robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliiwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. W przypadku niezgodno $ci
cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty te uznagje si e za niezgodne z Dokumentacjq Projektowq i Wykonawca
zobowigzany jest do ich naprawy na koszt wtasny. Z odbioru kohcowego sporzqdza sie protokdt.

Odbiorom podlegajq:

- przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych: wykonane rusztowania i podesty robocze,

— odbidr kohcowy - stwierdzenie wykonania zakresu robét

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Warunki ptatno$ci bedqg okreslone w umowie. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano
w Specyfikacji Ogdlne;.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiary,

- rozkucie i demontaz elementdw podlegajgcych rozbidrce,

- montaz i demontaz rusztowan (w miare potrzeb),

- transport poziomy i pionowy materiatdw z rozebranych elementdw,

- uktadanie i segregowanie materiatéw na placu budowy,

- wykonanie niezbednych pomiardw i sprawdzen,

- utrzymanie czystosci i porzgdku stanowisk roboczych,
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- oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie,

- zatadunek i wywdz materiatdw na wysypisko,

— koszty sktadowania gruzu na wysypisku oraz utylizacii,

- koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pd zniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczehstwa i
zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze hstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140) z pd zniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.) z pdZniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) z pbZniejszymi zmianami.

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pd zniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596
z pbzniejszymi zmianami).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 z p6 zniejszymi zmianami).
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DZIALKI NR 52/1; 51/2; 52/4; 90; AM-25

JEDNOSTKA PROJEKTOWA WROCLAW 5 MARCA 2016

ARTHAMLU E=mp =]l

PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO
MARTA FIEMA

NIP: 622-233-88 14, R-G: 300927963
TEL: 510182914,

E-MAIL: ARTMANU@WP .PL

Fax 71 7072749

adres do korespondencii :
ARTMANU STUDIO
MARTA FIEMA

UL.DICKSTEINA 2
51-616 WROCLAW

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-B-01/02
KOD CPV 45421100-5
ROBOTY DOCIEPLENIOWE
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DZIALKI NR 52/1; 51/2; 52/4; 90; AM-25

SPIS TRESCI

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 1

1. WYMAGANIA OGOLNE ........oooieveeiesisesisesessssssssss s sss st ssss s sttt
1.1 NAZWA ZAMOWIENIA ... ssss s ssss s st sttt
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH .

1.2.1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1.3. OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWY CH oot eeeeeeeseseeeeeseeseseseesesessesesessesseeseseasssesssesans 3

1.4, TEREN BUDOWY .ot eeeeeeseeeeeseeesesseeseseese s seesesesseneessens

1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH
1.5.1 GRUPA ROBOT
1.5.2. KLASA ROBOT

3

3

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE — DEFINIC JE. 3

2. MATERIALY BUDOWLANE........ooooeerenane. 4

2.1. RODZAJE UZYTYCH MATERIALOW .. 4
2.2. PRIECHOWYWANIE ... !
2.3. TRANSPORT «..vevevreeerene A

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE.......... 4
4. ROBOTY BUDOWLANE — WYKONANIE ... 5

4.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT. 5

4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PODLOZY 5

4.3. WYKONANIE BEZSPOINOWEGO SYSTEMU OCIEPLEN (BSO) .5

5. KONTROLA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANY CH ...t seeseeseeeeeseseseessaseseaenasean 6
6. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT = WYMAGANIA ...t seese s eeeseeeseseessessasesessass s esasessesesseesessasssessasessssessesssassasesssenens 6

6.1. OBMIAR ROBOT....oeeeeeeeeeeeeeee e

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. DOKUMENTY DO ODBIORU ROBOT....coeoeeeeeeeeseeeeeseee s eeeeseeseeeesesseeeessess s s s seess e ssaesessese e sasseessassasseassasseessesssssasenne

7.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
7.2. ODBIOR CZESCIOWY ..ot ee e eese e eses e e se s e e seesese s s e ese e seess e e sseeeseseeessassesesaseassmessasseessassessnseen

7.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT (KONCOWY ). oot eeeeseeseeeeseesessess e sseeseeseess e esessesssesseeseassssseseaesessessseees 6

7.3.1. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCJI.

8. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

8.1. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. NAZWA ZAMOWIENIA

REMONT ELEWACJI WRAZ WYMIANA POKRYCIA DACHU, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ WRAZ Z POZOSTALYM ZAKRESEM ROBOT

DZIALKI NR 52/1; 51/2; 52/4; 90; AM-25

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z robotami
ociepleniowymi - termoizolacyjnymi zwigzanych z realizacjg wykonania i odbioru dla p.w. zadania.

1.2.1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Naprawa uszkodzony fragmentéw muru

Termomodernizaciji §ciany cokotu i $cian piwnicznych w gruncie, tynkowanie i malowanie $cian zgodnie z projektem
Termomodernizacja $cian zewnetrznych elewaciji styropianem

Wykonanie wtérnych elementdw artykulacii elewacii z ksztattek styropianowych, mas szpachlowych i tynku zgodnie z
czescig rysunkowq opracowania;

e Odtworzenie istniejgcego gzymsu okapowego

1.3. OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOTTYMCZASOWYCH

Ustawienie rusztowan z siatkami

Ogrodzenie placu budowy

Zabezpieczenie wejs¢ do budynku daszkami
Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Oznaczenie miejsc pracy sprzetu ciezkiego

1.4. TEREN BUDOWY
Ogdlne wymagania dotyczgce terenu budowy podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH

1.5.1 GRUPA ROBOT
Roboty ogélnobudowlane CPV-450-00000-7

1.5.2. KLASA ROBOT
SST -B- 01/03- CPV 45421100-5 Roboty ociepleniowe

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE - DEFINICJE

Odpowiednie pojecia, o ile nie zostang zdefiniowane inaczej i bedq stosowane w tekscie ST lub SST nalezy rozumied jako:

- Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobdw produkowanych
fabrycznie, dostarczany jako kompletny system

- Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejgcej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym,
organicznym i powtokami farb.

- $rodek gruntujgcy - materiat nanoszony na podtoze lub » warstwe zbrojong, celem regulacii (wyréwnania, redukcii)
nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

- Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspdtczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie ptyt
na scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

- Polistyren ekstrudowany - materiat z tworzywa sztucznego z doskonatymi parametrami izolacyjnosci termicznej, odpornoscig
na dziatanie wilgoci oraz bardzo duzg wytrzymato$cig mechanicznag.

- Siatka z wtdkna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych widkien szklanych w obu
kierunkach wagtku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

- Styropian - znany takze jako polistyren ekspandowany, materiat z tworzywa sztucznego ofrzymane poprzez spienienie
wstepnie spienionych granulek polistyrenu, zawierajgcych porofor (np. eter naftowy). Materiat o wysokich parametrach
izolacyjnosci termiczne;.

- Styropian twardy - patrz: polistyren

- Styropapa - ptyty warstwowe termoizolacyjne otrzymane przez jednostronne (PW 20/1) lub dwustronne (PW 20/2) oklejenie
ptyt styropianowych samogasngcych odmiany EPS-100 (PS-E FS-20) papg asfaltowqg podktadowaq na welonie z wtdkien
szklanych o gramaturze 100g/m2 za pomocg kleju poliuretanowego. Papa wystaje poza kraw edzie ptyty styropianowej tworzgc
zaktady wzdtuz jednego boku na dtugosci i szerokosci.

- Klin parapetowy ze styropianu — odpowiednio przyciety fragment ptyty styropianowej przystosowany do montazu pod nowy
parapet wykonany z blachy

- Profile, listwy, kity, sznury dylatacyjne - systemowe elementy montowane miedzy ptytami styropianowymi w celu ich
zdylatowania
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- Zaprawa klejowa - gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany zcementem, zbrojony wtéknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza,
zrdznicowany zaleznie od rodzaju izolacji

- Warstwa zbrojqca - okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplne;.
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.

- kgczniki mechaniczne - okreélone tgczniki do mocowania systemdw izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki rozporowe
i profile.

2. MATERIALY BUDOWLANE

Wszystkie materiaty do wykonania robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu powinny odpowiada ¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt
wyrobdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatdw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

2.1.RODZAJE UZYTYCH MATERIALOW

Plyty styropianowe w systemie dyfuzyjno-otwartym o wspdtczynniku przenikania A=0,035 W/mK i grubosci 12 cm

Plyty styropianowe w systemie dyfuzyjno-otwartym o wspdtczynniku przenikania A=0,035 W/mK i grubosci 14 cm

Wetna kamienna elewacyjna o wspdtczynniku przenikania A=0,035 W/mK i grubosci 12 cm

Ptyty polistyrenowe EPS 120 o wspdtczynniku przenikania A=0,030W/mK i grubosci 14 cm

Wetna kamienna w granulacie o A= 0,042 w/m*k

Maty z wetny kamiennej o grubosci 20 cm

Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersjaakrylowo-kopolimerowa), zawieraj gca

wypetniacze (takze wtdkna) masa, nanoszona napowierzchnie ptyt izolacyjnych

e siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zapraw e
zbrojgcg.

e  tqgczniki mechaniczne — kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa; profile mocujgce — metalowe (ze stali
nierdzewnej, aluminium)

Wyszczegdlnione wyzej materiaty nie wyczerpujq mozliwosci wystgpienia innych materiatéw wynikajgcych z wymagan

zastosowanych rozwigzan systemowych. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ odpowiedniej analizy w tym zakresie i

uwzgledni¢ je w wycenie robot

2.2. PRZEECHOWYWANIE

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng

Podstawowe zasady przechowywania:

- §rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywa ¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
—izolacja termiczna - Zaleca sie sktadowanie ptyt styropianowych na rownej powierzchni (placu, hali) na legarach lub
podktadach styropianowych. Ptyty nalezy przechowywac w zamknietych, ale przewiewnych pomieszczeniach w normalnej
temperaturze z dala od kwaséw, nawozdw, solii innych substancii korozyjnych. Dodatkowe zalecenia odno $nie sktadowania
ptyt nalezy sprawdzi¢ u producenta.

—siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym

2.3. TRANSPORT

Wyroby do robét ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i
innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobdw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdw
transportowanych luzem wykonuie sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadz¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki. Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegaé
zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w
trakcie transportu nalezy wykorzystac materiaty wyscidtkowe, amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty
styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

3. SPRZETI MASZYNY BUDOWLANE

Sprzet i maszyny stosowane do wykonywania robdt ociepleniowych:
. Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego, stosowanych do robdt
elewacyjnych

. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow
budowlanych

. Do fransportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big
bag”) do materiatdw suchych i o konsystenciji past,

. Do naktadania mas i zapraw — fradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz

do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,
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. Do ciecia ptyt izolacji termicznej ,okladzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne,
pity reczne i elekiryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),
. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordw (zagtebianie talerzykdw i

kragzkdéw termoizolacyjnych),
. Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. ROBOTY BUDOWLANE - WYKONANIE
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdine” Kod CPV 45000000-7.

4.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed rozpoczeciem robét ociepleniowych nalezy:

. wykona¢ projekt robdt ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektdw nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych.
Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposdb nie powodujgcy powstawania istotnych
dla funkcjonalnosci systemu mostkdw termicznych,

. przygotowacd plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,

. wykona¢ zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementdw elewacii nie podlegajgcych demontazowi lub
wymianie

4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PODtOZY

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonacé ocene podtoza, polegajagca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci,
nasigkliwos$ci i rownosci.

Préba odpornosci na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lu wystepowania pozostatosci wykwitow
i spiekdw za pomocgq dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naciec¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i
nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomocaq rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwo$ci) podtoza za pomocag mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionoweg
(poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sq od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe
prefabrykowane, tynkowane).

llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikdw, miarodajnych dia catej powierzchni
podtoza na obiekcie. Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy
istniejgcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku w gtpliwosci dotyczgcych
wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej badanie metodq ,pull off”, przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera, zrywarki).
Mozna takze wykonac prébe odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.

Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robdét zasadniczych:

—oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkdw antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych),
mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstkimateriatu podtoza,

—usungc¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyrbwnawczg),

—usunqgc przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschniecia,

—w przypadku istniejgcych podtozy usung¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkdw i warstw malarskich. Sposdb
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rdzne rodzaje $cierniw), cisnieniowa)
nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

—wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

—wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by & zabezpieczone antykorozyjnie.

4.3. WYKONANIE BEZSPOINOWEGO SYSTEMU OCIEPLEN (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +250C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opaddw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg odmiany materiatdéw, umoZliwigjgce
wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkdw). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nale zy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegdtowe;.
-Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek gruntujacy na catq jego
powierzchnie.

-Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowad wzdtuz niej listwe cokotowq (3
kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa ¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi
BSO zakonczen lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomoc g sznurdw wyznaczy< ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej.
Nanie$¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci plackdw i ciggtego
pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pac g zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Zapewnic
szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin piankqg uszczelniajgcg. Po
zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowad do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z
wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakohczeniu klejenia, nalezy wykonac¢ ewentualnie przewidziane
projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugos$¢ tgcznikdw zalezna jest od grubosci ptyt
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izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termiczneji strefy elewaciji. Po
nawierceniu otwordéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic lub wbic trzpienie.

- Wykonanie detali elewaciji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikdw budynku i oéciezy, szczeliny dylatacyjne, stykii
potgczenia — przy zastosowaniu paskdw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikdw, listew, profili, kgtownikdw, tasm i paskdw
siatki zbrojace;j.

- Wykonanie warstwy zbrojonej Z paskdw siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciagnac pacg warstwe zaprawy zbrojqgcej (klejgcej), natozy¢ i wiopié w
nig za pomocg pacy siatke zbrojgcg, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej
wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

- Gruntowanie warstwy zbrojonej Zale znie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie $¢ srodek gruntujacy.

UWAGA: Nalezy wycig¢ w ptytach styropianowych otwory w miejscu, gdzie znajdujq sie styki istniejgcego przytacza
napowietrznego, by méc je ponownie przytgczyc. Instalacje nalezy odpowiednio zabezpieczyé.

5. KONTROLA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia prawidtowosci wykonanych robdt. Stosowaé zasady kontroli wedtug ST
»Wymagania ogdlne” oraz wedtug instrukciji producenta. Odbidr przygotowanej warstwy ociepleniowej powinien obejmowa ¢:
e sprawdzenie czy jakos¢ i rodzaj materiatdw sq zgodne z projektem

sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej wartosci wspdtczynnika K
sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podtoza

sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancie oleiste
Inwestora, jesli wyniki potwierdzajq sie i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

6. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT - WYMAGANIA
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdlne” Kod CPV 45000000-7

6.1. OBMIAR ROBOT

- Powierzchnie ocieplenia $cian budynku i oktadzin oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci scian w stanie
surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;j.
- Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordw wieksze od 1 m2, doliczajac w tym przypadku
do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy
mierzonych w $wietle ich krawedyzi i szerokosci, wraz z grubosciq ocieplenia.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7

7.1. DOKUMENTY DO ODBIORU ROBOT

7.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Do robét zanikajgcych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem
podtoza, klejenie ptyt izolacji fermicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiér powinien
zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 5.2. niniejszej
specyfikaciji. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjqg projektowq i szczegdtowq specyfikacjq
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapdw robdt. W przeciwnym przypadku (negatywny
wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu
badania nalezy powtdrzy&. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

7.2. ODBIOR CZESCIOWY.

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dia
zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

7.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT (KONCOWY).

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikdéw badanh oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powo tywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegdbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, protoko ty konftroli spisywane w
frakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobdw
budowlanych,

- protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
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- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badanh laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwna ¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej i
szczegdtowej specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz
dokona¢ oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny by ¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sq kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden
wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta ¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z
nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci wykonanego ocieplenia z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia, zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robdt ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci
dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w frakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdwieniem.

Protokdt odbioru kohcowego jest podstaw g do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcd.

7.3.1. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCJI.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwi gzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzgl ednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (konhcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw g do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawigjgcy powinien
zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

8. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7

8.1.ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczenie robét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pe tnego zakresu robdt i ich kohcowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawigjgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na
podstawie:

— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robdt zaakceptowanych przez zamawiajgcego
lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres roboét.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ociepleniowe uwzglednigjq:

— przygofowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedszi i sprzetu,

— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 12 m,

—ocene i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okienneji drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w frakcie wykonywania BSO,

—wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych termicznej,

— gruntowanie podtoza,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocq profili mocujgcych, wypetnienie ewentualnych
nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni ptyt,

— mocowanie mechaniczne ptyt za pomocq kotkéw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu robdt ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstw e zaprawy i wyréwnanie jej,

—wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko snym otwordw,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementdw dekoracyjnych (profili),
—wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docieciem
potgczeh na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem
dodatkowych paséw siatki zbrojgcej itp.,

—wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potgczen w naroznikach wklestych i
wypuktych, ewent. Zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac,
gruntowaniem, malowaniem.

— usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementdw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,
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— uporzgdkowanie terenu wykonywania prac,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatébw w sposdb uzgodniony ze zleceniodawcq i zgodnie z zaleceniami
producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezb ednych rusztowan mogqg by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymaganie nie uregulewane powyzszym opisem obowigzujg wg:

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z we tny mineralnej (MW)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane

fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z
wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkdédw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspd tczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewn etrznych zespolonych systeméw
ocieplania scian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r. ZUAT
15/V.03/2003 Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
fermoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi.
Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — tgczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej
ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. NAZWA ZAMOWIENIA
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1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt dekarsko-blacharskich
zwiqgzanych z realizacjg wykonania i odbioru dla p.w. zadania.

1.2.1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

. Wymiana rynien i rur spustowych na nowe

. Wymiana parapetéw zewnetrznych na nowe

. Przy oknach wymienianych nalezy wymieni¢ parapet wewnetrzny

1.3. OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOTTYMCZASOWYCH

Ustawienie rusztowan z siatkami

Przygotowanie i zabezpieczenie stanowisk roboczych
Ogrodzenie placu budowy

Zabezpieczenie wejs¢ do budynku daszkami
Zabezpieczenie interesdw osob trzecich

1.4. TEREN BUDOWY
Ogdlne wymagania dotyczgce terenu budowy podano w ST-00 ,, Wymagania Ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH

1.5.1 GRUPA ROBOT

Roboty ogdinobudowlane CPV-450-00000-7

1.5.2. KLASA ROBOT

SST-B- 01/03- CPV 45261210-9 Roboty dekarsko-blacharskie

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE — DEFINICJE

Odpowiednie pojecia, o ile nie zostang zdefiniowane inaczej i bedq stosowane w tekscie ST lub SST nalezy rozumiec jako:

- Obrébka blacharska - rodzaj zabezpieczenia elementdw elewacii przy pomocy blachy np. stalowej przed przede wszystkim
niszczgcym dziataniem wod opadowych i innych szkodliwych czynnikow

- Rynhak - takze: uchwyt rynnowy, wspornik, na ktérym montowane sq rynny, rozwigzanie systemowe

- Rynna - pdétotwarta rura ktadziona wokdt krawedzi dachu budynku, do ktérej sptywa woda opadowa z dach

podczas deszczu

- Rury spustowe - pionowa rura odprowadzajgca wode opadowq z rynny do gruntu

- PVC - tworzywo sztuczne otrzymywane z polichlorku winylu, posiada wtasciwosci termoplastyczne, charakteryzuje sie duzqg
wytrzymatoscig mechaniczng, jest odporny na dziatanie wielu rozpuszczalnikdw

- Blacha ocynkowana - jest to rodzaj blachy stalowej zabezpieczonej przed korozjq poprzez natozenie warstwy cynku.

2. MATERIALY BUDOWLANE

Wszystkie materiaty do wykonania robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu powinny odpowiada ¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt
wyrobdéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatdw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

2.1.RODZAJE UZYTYCH MATERIALOW

e  Blacha tytan-cynk o grubosci 0,55 mm
e Siatki systemowe wentylacyjne
e tqgczniki, wkrety i gwozdzie systemowe

Wyszczegdlnione wyzej materiaty nie wyczerpujg mozliwosci wystgpienia innych materiatéw wynikajagcych z wymagan
zastosowanych rozwigzan systemowych. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ odpowiedniej analizy w tym zakresie i
uwzgledni¢ je w wycenie robdt

2.2. PRZECHOWYWANIE
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Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng.

2.3. TRANSPORT

Materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentdw materiatéw, stosownej aprobaty technicznej, zasadami
eksploataciji srodkdw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Transport obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposdb
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. tadunek w czasie transportu musi by ¢ unieruchomiony. Zaleca sie, by
tadunek i roztadunek byt przeprowadzany recznie, a w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego nie wolno dopusci¢ do
miejscowego zgniatania elementdw i ich rzucania.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie fransportu nale zy wykorzystaé materiaty wyscidtkowe, amortyzujqce, takie, jak:
maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, $cianki pianki poliuretanowej. Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone
na miejsce prac w oryginalnych, zamknietych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami

3. SPRZETI MASZYNY BUDOWLANE

Sprzet i maszyny stosowane do wykonywania robdt dekarsko-blacharskich:

e Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego, stosowanych do
robot elewacyjnych

e Do fransportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,,big
bag”) do materiatdw suchych i o konsystenciji past,

. przyrzgdy miernicze, poziomnice, itp.

e narzedza reczne (Srubokret, wkretak, pitka, mtotek),

. elekironarzedzia.

4. ROBOTY BUDOWLANE - WYKONANIE
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdine” Kod CPV 45000000-7.

4.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Stosujac przyjete w projekcie rozwigzania systemowe przed rozpoczeciem prac Wykonawca powinien zapoznac sie z
nastepujgcymi dokumentami:

. projektem kolorystyki elewaciji i docieplenia budynku.

. kartami technicznymi produktéw stosowanego systemu pokryciowego,

. detalami konstrukcyjnymi rozwigzan systemowych, Aprobatami Technicznymi stosowanego systemu,.
robot powinny by¢ prowadzone przez doswiadczonych wykonawcédw. Przed rozpoczeciem realizacii projektu Wykonawca
powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu i Projektantowi do aprobaty prébki, pokazujgce wszystkie kolory i faktury opisane w
projekcie i przewidywane przez niego do zastosowania. Prébki powinny by ¢ przygotowane z tych samych produktdw, przy
uzyciu tych samych narzedz, wyposazenia i technik, co zaprojektowana elewacja i przewidywany sposéb realizacji robét.
Zatwierdzone prébki nalezy zachowad i udostepniac na placu budowy na zgdanie uprawnionych osdb. Wykonawca powinien
doktadnie zapoznac sie z projektem i wyjasni¢ ewentualne watpliwosci dotyczgce rozwigzania detali, mocowania
mechanicznego elementow lub inne przed rozpoczeciem robdt.

4.2. WYKONANIE ROBOT

Obrébki blacharskie powinny by ¢ dostosowane od wielkosci pochylenia potaci dachowych oraz odpowiednio szerokie. Rynny z
PVC nalezy tgczy¢ wedtug zaleceh producenta. Kazde zatamanie rynny nalezy oprzeé na uchwytach rynnowych, odlegtosé
miedzy uchwytami powinna wynosi¢ 50-80 mm. Uchwyty nalez mocowaé gwozdziami budowlanymi do desek okapowych,
Uchwyty powinny by¢ wpuszczane w postoze na gtebokos$e rdwng grubosci ptaskownika metalowego. Dia rynnien ponownie
mocowanych na gzymsie, zaleca sie je opierac na podstawach wykonanych z blachy. Podstawkinale zy ustawia¢ na
(istniejacej, ponownie montowanej) obrébce blaszanej gzymsu, mocujgc za pomocq szpilek blacharskich oraz oblutowania.
Jedli rynna mocowana jest ponizej gzymsu, nalezy wykonac pas nadrynnowy, mocowany do $ciany zewnetrznej za pomocqg
krawedziakéw drewnianych,

Zewnetrzny brzeg rynny nalezy sytuowac o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym
potozeniu potozeniu rynny powinien by ¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci. Rynny
muszg mie¢ spadek o wartosci 1-2 ° w kierunku kosza spustowego.

Przed montazem obrébek blacharskich gzymsow wyréwnuije sie podtoze zaprawaq, dajgc mu maty spadek (w kierunku
zewnetrznym) i na tak wykonanym podtozu uktada sie obrdbki na zaprawie cementowej. Roboty blacharskie z blachy mo zna
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 15°C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych
podtozach.

Odtworzenie zwiehczenia z dachdwek nad wysunietym elementem elewaciji moze zosta¢ wykonane zistniejgcych dachdéwek,
zaleca sie wiec ostroznosc przy ich demontazu. W przypadku stwierdzonych uszkodzen zdemontowanych dachéwek nalezy
uzupetni¢ pokrycie nowymi, identycznymi w ksztatcie, kolorze, materiale i rozmiarze z istniejgcymi. Odtworzenie nalezy wykonaé
zgodnie z wyglgdem istniejgcego pokrycia dachowego. Dolne brzegi pierwszego rzedu dachdwek powinny by ¢ oparte na
desce okapowej, nachylonej odpowiednio do potaci dachoweji pokrytej podtuznym pasem blachy ocynkowanej, cynkowej
lub powlekanej systemowej o szeroko$ci co najmniej 20 cm. Dolne krawedzie dachdwek powinny by¢ zabezpieczone przed
odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowq. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac 1
cm na 1meftrze dtugoscii 3 cm na catej dtugosci pasa

Parapety wykonane z blachy nalezy osadzi¢ na klinach styropianowych ze spadkiem na zewnqtrz przez wtopeinie krawedzi
bocznych parapetu w materiat izolacyjny elewaciji. Parapety powinny szczelnie przylega¢ do ramy okienne;j.

Ponadto powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentaciji projektowej tak, by spe tnione byt
nastepujgce wymagania:
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— osadzanie parapetu nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

— parapet powinien wystawa ¢ poza ptaszczyzne sciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

— mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca potgczenia parapetu z oécieznicq powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami rozpreznymi i silikonem,

— potgczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewnia ¢ ciggto$¢ uszczelnienia
(przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z osciezem przedstawione sq w pkt. 4.4.1. Warunkdw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$é B — Roboty wykorhczeniowe, zeszyt 6 Montaz okien i drzwi, wydanie ITB — 2006 r.),
— przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by ¢ wprowadzony pod profil progowy
oscieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy oscieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia tasmami rozpreznymi i silikonem
nie zapewnia szczelnosci potgczenia),

- przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. Wydry w ramiaku progowym,

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementdw ceramicznych powinno by ¢ poprzedzone utozeniem na styku oscieznicy i
o$cieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na ksztattownik progu oscieznicy, tak jak w obrobkach drzwi (pkt 5.4.3. niniejszej
specyfikaciji technicznej). Przy montazu parapetdw z blachy nalezy zwrdci¢ uwage na:

—zmiane ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by ¢ rozmieszczone co 250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetdw przed podrywaniem do gory przez wiatr,

—wyttumienie odgtoséw padajacego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajgcych),

— potgczenia kohcowe parapetdw z osciezami nalezy dobierac w zaleznosci od konkretnego rozwiqgzania elewacii

5. KONTROLA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia prawidtowosci wykonanych robét. Stosowac zasady kontroli wedtug ST
»Wymagania ogdlne” oraz wedtug instrukcji producenta. Odbidr robdt blacharskich powinien obejmowaé:
Badania obrébek blacharskich, parapetdw, rynien i rur spustowych powinny by ¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy
ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlinosci:

e zgodnosci z dokumentacjq projektowq i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

o jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

. prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,

e wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robdt polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystepowania takich wad jak: dziury,
pekniecia, nieprostopadtosci szwdw do okapu, od linii prostej itp. Tolerancja odchytek wymiaréw wynosi 0,5-1 mm.

5.1. BADANIA MATERIALOW

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisdw w Dzienniku Budowy dotyczgcych przyjecia
materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatdw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacii projektowej i Specyfikacji Technicznej (szczegdtowej), opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi w niniejszej SST.

5.2. OCENA PODLOZA
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w niniejszej SST.

6. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT - WYMAGANIA
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w OST ,, Wymagania Ogdlne” Kod CPV 45000000-7

6.1. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest:
1 m2 wykonanych obrébek blacharskich i parapetdw,
1 m elementéw dodatkowych —rynny i rury.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7

7.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Do robét zanikajgcych przy wykonywaniu robdt pokrywczych nalezy przygotowanie wraz z gruntowaniem podtoza. Ich odbidr
powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejsze
Specyfikaciji. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnoici z dokumentacjq projektowq i Szczegdtowq Specyfikaci
Techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapdw robdt. W przeciwnym przypadku (negatywny
wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu
badania nalezy powtdrzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgeych zakryciu nalezy zapisad w
w Dzienniku Budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor Nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik
Budowy).

7.2. ODBIOR CZESCIOWY.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robédt. Odbioru czesciowego robdt dokonuije sie dia
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbior
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni ecie przed odbiorem
kohcowym. Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecno ici Kierownika Budowy. Protokdt
odbioru czesciowego jest podstawqg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme przewiduje.
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7.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT (KONCOWY).

Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjq projektowq.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikdw badah oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powo tywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w
trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i wyrobdw
budowlanych,

- protokoty odbiordw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badanh laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwna ¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej i
szczegotowej specyfikacii technicznej robdt dekarsko-blacharskich, opracowanej dia realizowanego przedmiotu zamdwienia
oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty blacharsko-cekarskie powinny by ¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nale zy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacii
projektowej i specyfikaciji technicznej (szczegdtowej) i przedstawié je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajqg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci elementéw, zamawiajgcy moze wyrazic
zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalerh
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robdt, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr
moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w frakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

Protokdt odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcd.

7.3.1. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCJI.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Ogdine wymagania dotyczgce
odbioru w okreslanych warunkach podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdine” Kod CPV 45000000-7.

8. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7

8.1.ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczenie robét dekarsko-blacharskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt iich
kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawigjgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie:

— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robdt zaakceptowanych przez zamawiajgcego
lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét dekarsko-blacharskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty dekarsko-blacharskie
uwzgledniqjq:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 12 m,

—ocene i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementdw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w frakcie wykonywania prac,

- gruntowanie podtoza,

- demontazi zabezpieczenie elementéw podlegajgcych ponownemu montazowi,

—wykonanie opisanych prac blacharsko-dekarskich,

— usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementdw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

— uporzgdkowanie terenu wykonywania prac,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw w sposdb uzgodniony ze zleceniodawcq i zgodnie z zaleceniami
producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.
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Przy rozliczaniu robdt wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan mogaq by¢ uwzglednione w
tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymaganie nie uregulewane powyzszym opisem obowigzujg wg:

PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych

PN-B-94702:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokrggtych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowaneji cynkowej. Wymagania techniczne i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane

PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

PN-EN 607 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC - U. Definicje, wymagania i badania.

_7
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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. NAZWA ZAMOWIENIA

REMONT ELEWACJI WRAZ WYMIANA POKRYCIA DACHU, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ |
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1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wymiany stolarki okiennej i
drzwiowej budynku.

1.2.1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

. Wymiana stolarki okiennej na nowe PVC biate - tylko elewacji podwdrzowa
. Wymiana wytazéw dachowych

. Wymiana parapetéw wewnetrznych wymienianych okien

1.3. OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOTTYMCZASOWYCH

Ustawienie rusztowan z siatkami

Przygotowanie i zabezpieczenie stanowisk roboczych
Ogrodzenie placu budowy

Zabezpieczenie wejs¢ do budynku daszkami
Zabezpieczenie interesdw o0sob trzecich

1.4. TEREN BUDOWY
Ogdlne wymagania dotyczgce terenu budowy podano w ST-00 ,, Wymagania Ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH

1.5.1 GRUPA ROBOT
Roboty ogdinobudowlane CPV-450-00000-7

1.5.2. KLASA ROBOT

SST-B-01/04 - CPV 45421100 -5 Stolarka okienna i drzwiowa

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE — DEFINICJE

Okno - ruchoma lub stata cze$¢ sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiedniq izolacyjnosé i przepuszczalnosé swiatta. Okno
sktada sie z o$cieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej oscieznicy.

Ojscieznica — rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze budowlanym.
Krosno - rama zastepujgca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewnetrznej.Grubos¢ elementdw krosna jest
mniejsza od szerokosci.

Skrzydto — ruchoma cze$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrdt zamocowana w oscieznicy, kroénie lub bezposrednio w otworze
budowlanym.

Skrzydto prawe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasdw ma zawiasy z prawej strony a pozamocowaniu w o §cieznicy
(krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazéwek zegara.
Skrzydto lewe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w o $cieznicy
(krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przyzamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.
Naswietle — ruchoma lub stata cze$¢ sciany, przepuszczajgca swiatto pomiedzy pomieszczeniami. Naswietle sktada sie z
oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oscieznicy.

Okno i drzwi balkonowe krosnowe — okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe skrzydet, w ktérych zamiast oscieznicy
wystepuje krosno.

Okno jednorzedowe - okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub jeden rzad skrzydet.

Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku miedzy progiem i

nadprozem ma dwa, trzy lub wiecej rzeddw skrzydet umieszczonych nad soba.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktérym szyby osadzone sqg bezposrednio w oscieznicy lub krosnie.

Okno otwierane state — okno zawierajgce jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane szklone czesci.

Okno typu porifenetr - wysokie okno siegajgce od podtogi do sufitu, zabezpieczone zewnetrzng balustradqg, zazwyczaj
otwierane.

- PVC - tworzywo sztuczne otrzymywane z polichlorku winylu, posiada wtasciwosci termoplastyczne, charakteryzuje sie duzqg
wytrzymato$cig mechaniczng, jest odporny na dziatanie wielu rozpuszczalnikdw
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2. MATERIALY BUDOWLANE

Okna i drzwi powinny posiadac¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN
14351-1:2006. Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi balkonowe sg wykonane,
tgcznie z wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub srodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by ¢ zrealizowana w odniesieniu
do wszystkich elementéw sktadowych, majgcych wptyw na trwato$é wyrobdw przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie
odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Producent powinien réwniez poda¢ informacje dotyczgce konserwacii okien i
drzwi orazich czesci podlegajgcych wymianie.

2.1.RODZAJE UZYTYCH MATERIALOW

. Okna pvec

Projektuje sie wymiane istniejgcej stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej lub zespolonej na nowe okna z PCV z profili
trzykomorowych - ze stalowym i ocynkowanym ksztattownikiem joko wzmochienie konstrukcji zwiekszajgce stabilno$¢ okna -
nietoksycznych spetniajgce wymogi obowigzujgcych norm cieplnych i standarddw dla obiektdw szkolnych jok :

Skrzydta szklone szktem zespolonym. Wspdtczynnik przenikania ciepta k< 1,1.

Okucia obwiedniowe typu np. Roto, Marko lub rbwnowa zne, umozliwigjgce otwieranie do wewngtrz skrzydet dolnych i gérnych
Skrzydta otwierane na dwie strony z zastosowaniem stupka ruchomego przy statym Slemieniu , przy zachowaniu podziatu jak na
szkicach

Skrzydta rozwieralno-uchylne wykona¢ z nawietrzakami hugrosterowanymi zastosowac¢ tylko w pom. pobytu stategonp. AEA851
akustyczny z okapem EHA609 (AERECO) — biaty lub inny a nie mniejszych parametrach niz proponowany. Kolor okien - biaty.
Szprosy szr. ok. 20-60 mm- wtopione w szyby zespolone (dla okien jak w szkicach)

e  Parapety wewnetrzne systemowe z PVC biatego

. Podokienniki zewnetrzne :

Podokienniki zewnetrzne wykona¢ z blachy grubosci 0.55 mm powlekanej poliestrem w kolorze brgzowym. Mocowanie
wkretami powlekanymi w kolorze blachy z podktadkg samowulkanizujgca.

e  Podokienniki wewnetrzne :

Podokienniki wewnetrzne wykonac z ptyty meblowej gr 28 mm powlekanej jednostronnie laminatem o strukturze marmurkoweyj i
powierzchni matowe;j.

Podokienniki obrobi¢ w zaleznosci od potrzeb.

. Drzwi PVC

Profil min. 4- komorowy;

wzmochnienie profili wktadkami stalowymi ocynkowanymi;

wspodtczynnik przenikania ciepta nie wiecej niz U=1,3;

szklenie drzwi - szkto bezpieczne P2.

profile zaokraglone

okucia budowlane- kompletne — dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do

obcigzen eksploatacyjnych;

drzwi wyposazone sg w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, wktadke patentowqg- bebenkowqg
kotekantywywazeniowy, kpl. klamek z szyldem.

Catos¢ materiatu dostarczonego na plac budowy powinna pochodzi¢ z jednego zrédta.

Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczgcych gwaranciji i jakosci catej zamawianej partii
materiatéw. Wyszczegdlnione wyzej materiaty nie wyczerpujg mozliwosci wystgpienia innych materiatdw wynikajgcych z
wymagan zastosowanych rozwigzan systemowych. Wykonawca zobowigzany jest dokonac¢ odpowiedniej analizy w tym
zakresie i uwzglednic je w wycenie robdét. Nie nalezy uzywadé materiatdw budzgcych watpliwosci co do ich jakosci.

2.2. PRZECHOWYWANIE

Okna i drzwi z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000. Z wyjgtkiem wyrobdw
uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, powinny przechowywa ¢ w magazynach pétotwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami producentdw oraz wymaganiami w tasciwych
dokumentdw odniesienia tj. norm bagdz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
opakowanych pozostatych wyrobdw i materiatdw powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by ¢
przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, réwne. Dopuszcza sie w
pomieszczeniach magazynowych pétotwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale wéwczas okna i/lub drzwi
balkonowe nalezy ustawiac na legarach utozonych rownolegle do siebie. Wysoko$¢ legardéw powinna wynosi¢ co najmniej 15
cm. Okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawiac w odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzgdzeh grzejnych. Nalezy je
przechowywac w jednej lub kilku warstwach w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkéw
bezpieczenstwa.

2.3. TRANSPORT

Materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentédw materiatéw, stosownej aprobaty technicznej, zasadami
eksploataciji srodkdw transportowych i przepisami ruchu drogowego. Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna
zawierac wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywacd i fransportowaé w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nale zy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wézki. Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegac zasad
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wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie fransportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w
trakcie fransportu nalezy wykorzystac materiaty wyscidtkowe, amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty
styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej. Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na miejsce prac w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

3. SPRZETI MASZYNY BUDOWLANE

Sprzet stosowany do robdt powinien by ¢ sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Dopuszczalne jest stosowanie

zamiennikdw w stosunku do wymienionych rodzajow sprzetu przy zatozeniu, iz nie pogorszy to jakosci wykonywanych robét oraz

nie stworzy zagrozenia w trakcie prowadzenia robdt oraz w pdzniejszej eksploatacji obiektu. Ogdlne wymagania dotyczqce

sprzetu podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikaciji. Do wykonania robdt zwigzanych z wymiang stolarki

przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu i narzedzi:

. do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego, stosowanych do robot
elewacyjnych,

e do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag”)
do materiatéw suchych i o konsystencji past,

e przyrzqady miernicze, poziomnice, itp.

e narzedza reczne (Srubokret, wkretak, pitka, mtotek),

. elekironarzedzia

4.ROBOTY BUDOWLANE - WYKONANIE

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej Specyfikaciji
Techniczne;j.

4.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczeh.

W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi nalezy wbudowywa¢ przed wykonaniem ocieplenia.

e Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzié:

prawidtowos¢ wykonania scian,

stan wykonczenia i prawidtowos$¢ wykonania osciezy,

zgodnos¢ wymiardw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacii projektowe;j,

czy wymiary okien i drzwi oraz otwordw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem wtasciwej
szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznicg.

4.2. WYKONANIE ROBOT

4.2.1. ZASADY USTAWIENIA OKNA / DRZWI W OTWORZE

Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniac:

. luz (szczeline) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiane wymiaréw okna pod wptywem
temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukciji budynku nie ograniczajgcqg funkcjonalnosci okna / drzwi,

. miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzajgce, o ile takie sq

przewidzione w dokumentacji producenta) oraz kgtowniki stalowe. Do ustawienia okna w otworze stuzq klocki podporowe i

dystansowe. Klocki podporowe i dystansowe powinny by ¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwosé odksztatcania

sie ksztattownikdw okien. Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania klockéw

podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia. Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okna w

otworze, po zamocowaniu oscieznic powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.

Minimalne wymiary szczelin miedzy ramag oscieznicy a osciezem umozliwiajgce konieczne odksztatcanie sie ksztattownikdw

okien lub drzwi podane sg w tablicy 5i 6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi ", wydanie ITB — 2006 rok. Dopuszczalne

odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujgce odchyitki nie mogq mie¢ negatywnego wptywu na funkcjonalnosé

okien lub drzwi. Mocowanie powinno by ¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byty

przenoszone za posrednictwem tqcznikdw na konstrukcje budynku, a funkcjonalno$¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet

okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

4.2.2. IASADY MOCOWANIA OKNA/DRZWI W OSCIEZU

Okno i/lub drzwi nalezy sytuowac w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzgce do skraplania sie pary wodnej
na wewnetrznej stronie oécieznicy lub powierzchni oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach oécieza powinna sie utrzymywacd temperatura wyzsza o minimum 1°C od temperatury
punktu rosy. W Scianie z ociepleniem zewnetrznym — nalezy sytuowacé okna jak najblizej warstwy ocieplenia. W przypadku
o$ciezy z wegarkami okna lub drzwi balkonowe powinny by ¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat stojaki i nadproze
oscieznicy na szerokos¢ nie wiekszq niz potowa szerokosci ksztattownika oscieznicy.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy. Do mocowania okien w $cianie budynku —w
zaleznos$ci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowal) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe (dyble), kotwy i
sruby/wkrety. Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a

wylqgcznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciang.
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Sruby mogq by¢ stosowane do mocowania oécieznic do betonu, cegty petnej, cegty silikatowej, cegty dziurawki, betonu
lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac $ruby dostosowane do materiatu osciezy. W przypadku okien aluminiowyc
ksztattownikéw z przektadkami termicznymi ww. tgczniki mocowane sq do komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi
zintegrowanego profilu za posrednictwem podktadki metalowej, wykluczajgcej przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne
z tworzyw sztucznych. Kotwy budowlane powinny by ¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach scian warstwowych.

Uszczelnienie i izolacja potgczenia okna/drzwi ze Scianqg

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony
zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrznej. Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegac zalecen
(wytycznych) producenta materiatéw uszczelniajgcych, dotyczgcych:

- zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatow,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

- zagruntowania powierzchni przylegania (w zalezno$ci od rodzaju materiatu),

—wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, srodkowej i zewnetrzne;.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajgcego (kitu tfrwale elastycznego) lub impregnowanych
ta$m rozpreznych nieprzepuszczajgcych powietrza i pary wodnej (tasmy paroszczelne). Uszczelnienie to powinno uniemozliwiac
przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega ¢ wykraplaniu
sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a oéciezem (fj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).
Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by ¢ wyzsza niz po stronie zewnetrznej. Przestrzeganie tej
zasady umoZliwia dyfuzjie pary wodnej z potgczenia na zewngtrz budynku. Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze
wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.

Warstwa srodkowa fo izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajgcej (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych
materiatéw izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniajq izolacje termiczng i akustyczng potgczenia okna z oéciezami. Szczelina
miedzy o$cieznicq a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwq izolaciji termicznej.

Pianki stosowane do wypetnienia potqczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie mogaq
wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substanciji szkodliwych. Stosowanie ich powinno by ¢ zgodne z instrukcjg
producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy ktérej mog g by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej
szczeliny. Podczas wiryskiwania pianki nalezy zwracac¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednoczeénie nie wolno
doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacii) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych paroprzepuszczalnych. Uszczelnienie
zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposdb, aby nie byto mozliwosci przenikania
wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a $ciang. Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w
reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.

4.2.3. OGOLNE ZASADY OSADZANIA PARAPETOW OKIENNYCH | OBROBEK DRZWI

. Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentaciji projektowej tak, by
spetnione byty nastepujgce wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

— parapet powinien wystawa ¢ poza ptaszczyzne sciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

— mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca potgczenia parapetu z oécieznicq powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami rozpreznymi i silikonem,

— potgczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewnia ¢ ciggto$¢ uszczelnienia
(przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z osciezem przedstawione sq w pkt. 4.4.1. Warunkdw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykohczeniowe, zeszyt 6 Montaz okien i drzwi, wydanie ITB — 2006 r.),
— przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by ¢ wprowadzony pod profil progowy
o$cieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy oscieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia tasmami rozpreznymi i silikonem
nie zapewnia szczelnosci potgczenia),

- przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. Wydry w ramiaku progowym,

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementdw ceramicznych powinno by ¢ poprzedzone utozeniem na styku oécieznicy i
oécieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na ksztattownik progu oscieznicy, tak jak w obrobkach drzwi (pkt 5.4.3. niniejszej
specyfikaciji technicznej). Przy montazu parapetdw z blachy nalezy zwrdci¢ uwage na:

—zmiane ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by ¢ rozmieszczone co 250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetdw przed podrywaniem do gory przez wiatr,

—wyttumienie odgtoséw padajacego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajgcych),

— potgczenia kohcowe parapetdw z osciezami nalezy dobierac w zaleznosci od konkretnego rozwiqgzania elewacii

. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczgé po zakohczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oécieza, zgodnie z

rozwigzaniami przewidzianymi w dokumentacii przedmiarowejj. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem oscieznicy powinna byé
tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetraciji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem o $cieznicy.

e Obrébki progéw drzwi

Nalezy je wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjq projektowq i zaleceniami producenta drzwi.

5. KONTROLA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia prawidtowosci wykonanych robdét. Stosowac zasady kontroli wedtug ST
~Wymagania ogdlne” oraz wedtug instrukciji producenta. Badania wymiany stolarki powinny by & przeprowadzane w sposdb
umoZzliwiajgcy ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacjq projektowq i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

e  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
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. podparcia progu oscieznicy,
e zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie oécieznicy(zachowania odstepdw miedzy
tgcznikami mechanicznymi),
. izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na wykonanie izolacji pod
progiem oscieznicy,
e uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym uwzglednieniem
rodzaju zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen technologicznych,
e  obrébek progu drzwi,
. osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdot i w
trakcie ich wykonywania. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentdw czy zatgczone wyniki badan tyczqg sie wymiany stolarki okiennej, a uzyte materiaty spetniaty wymagania niniejszej
SST. Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakohczeniu robét.

5.1. BADANIA MATERIALOW

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzi¢:

—zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjqg techniczng w zakresie
rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

—zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrébek z dokumentacjq projektowq i niniejszg specyfikacjg techniczne

—w protokole przyjecia materiatéw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach montazowych,

- stan opakowan (oryginalnosé, szczelnose) oraz sposéb przechowywania wyrobdw i terminy przydatno$ci materiatéw
uszczelnigjgcych.

6. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT - WYMAGANIA
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w OST ,, Wymagania Ogdlne” Kod CPV 45000000-7

6.1. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie okien i drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych w $wietle zakrywanych otwordw.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7

7.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajgcymi zakryciu sg mocowanie oscieznicy na catym obwodzie oraz
izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a osciezem. Odbidr tych prac musi by¢
dokonany w trakcie montazu okien i drzwi . W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikaciji, a wyniki tych badanh poréwnac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3.1 5.5. niniejszej specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje okna lub drzwi za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjq projektowq oraz specyfikacjqg techniczng (szczegdtowq) i zezwoli¢ na
przystgpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetdéw zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie osciezy, montaz listew
maskujgcych). Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt
ulegajgcych zakryciu nalezy zapisac w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

7.2. ODBIOR CZESCIOWY.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuije sie dia
zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbior
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach iich usuniecie przed odbiorem
kohcowym. Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecno sci Kierownika Budowy. Protokdt
odbioru czesciowego jest podstawqg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme przewiduje.

7.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT (KONCOWY).

Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjq projektowq.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawigjgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badanh oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powo tywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje kosztorysowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

—ew. ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i wyrobdw
budowlanych,

- protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

—karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszgce sie do zastosowanych materiatéw,
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—wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna ¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacii projektowej i w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej. Montaz okien i/lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badanh byt negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny by ¢ przyjete. W takim przypadku
nalezy przyjgc¢ jedno z nastepujgcych rozwiqzan:

—jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych (np. wskazaé na koniecznos$¢ regulacii okuc), usungé niezgodnosci
robét montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacii projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikaciji technicznej oraz
przedstawi¢ okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajqg bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci i frwatosci okien i drzwi
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustaleh umownych,

—w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu wadliwi
wbudowanych okien i/lub drzwi , zamontowania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru. W przypadku
niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt
podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierad:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi z zamdwieniem.

Protokdt odbioru kohcowego jest podstaw g do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcd.

7.3.1. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCJI.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Ogdlne wymagania dotyczgce
odbioru w okreslanych warunkach podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdine” Kod CPV 45000000-7.

8. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7

8.1.ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczenie wymiany stolarki moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnhego zakresu robdt iich kohcowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawigjgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres wymiany stolarki stanowi warto $¢ tych robét obliczona na
podstawie:
: okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych iilo$ci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.
Ceny jednostkowe wykonania wymiany stolarki lub kwoty ryczattowe obejmujace wymiane stolarki uwzgledniajq:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 12 m,
ocene i przygotowanie podtoza,
ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,
obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji termiczneji
akustycznej potgczenia z osciezem,
obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,
obrobienie progu drzwi ,
regulacja skrzydet i okug,
obicie ¢wieréwatkami lub listwami maskujacymi bgdz innymi materiatami wykohczeniowymi,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeh powstatych w czasie wykonywania robdt,
oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawcq i zgodnie z zaleceniami
producenta,
: likwidacje stanowiska roboczego,
Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w
tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymaganie nie uregulewane powyzszym opisem obowiqzujg wg:

PN-EN 107:2002 (U) Metody badah okien — Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie — Okreslenie $wietlnych i stonecznych wtasciwosci oszklenia.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych - Izolacyjno$¢ od dzwiekdw powietrznych.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania.
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Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspdtczynnika przenikania ciepta —
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 kna i drzwi - Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.

PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta.

PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornos$ci na skrecanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez
wtasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i fransport.

PN-B-921000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat.
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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. NAZWA ZAMOWIENIA
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1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt Slusarskich.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umotzliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz
elementdéw $lusarskich.

. Malowanie i zabezpieczenie antykorozyjnie elementdw $lusarki

. Demontaz, czyszczenie, malowanie oraz ponowny montaz daszku stalowego , krat , pozostatych elementdw $lusarki ;

1.4. OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOTTYMCZASOWYCH

e zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy
e zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem osdéb postronnych
. uporzgdkowanie terenu budowy

1.5. TEREN BUDOWY
Ogdline wymagania dotyczgce terenu budowy podane w SST-B-00 CPV-450-00000-7

1.6. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH

1.6.1 GRUPA ROBOT
Roboty ogdinobudowlane CPV-450-00000-7

1.6.2. KLASA ROBOT
SST -B- 01/05 - CPV 45262400-5 Roboty Slusarskie

1.7. OKRESLENIA PODSTAWOWE — DEFINICJE
Odpowiednie pojecia, o ile nie zostang zdefiniowane inaczej i bedqg stosowane w tekécie ST lub SST nalezy rozumiec jako:

- konstrukcja stalowa nosna - elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym.

- element konstrukcyjny — cze$¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit.

- stezenie - system elementdw konstrukcyjnych, zwykle przek gtnych, sciskanych i rozcigganych usztywniajgcych konstrukcje.
- ztgcze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wiecej wyrobdw, elementéw budowlanych zestawionych
razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikdw,

- naktadka stykowa - element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza.

- ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego dtugosci.

- rura — dtugi przewdd o przekroju pierécieniowym.

Ogdlne wymagania dotyczqgce robét:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowaq, STi
poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych i demontazowych nalezy przestrzegac ogdinych
przepisdw bhp, p-poz, wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. MATERIALY BUDOWLANE

e stal - wyroby ze stali klasy 1 w gatunkach ST3Sx

e  Stal nierdzewna powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym w PN-H-86020, okre$lajgcej odpornos¢ stali na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych, korozji wywotanej dziataniem kwasdw, zasad, roztwordw soli i innych $rodowisk korozyjnych,
jak réwniez okreslajgca sktad chemiczny oraz dopuszczalne odchyiki.

e farby podktadowe

e farby antykorozyjne

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska ¢ akceptacje Koordynatora i Inspektora
Nadzoru.
3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak te z przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
fransportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu,itp.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowacé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
przetargowej, projektowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowq. Powinien spetnia¢ normy
ochrony $srodowiska oraz przepisy dotyczqce jego uzytkowania. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub

odpowiednig normq.

Elementy do fransportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogq by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz
utratq statecznosci.

Transport i sktadowanie elementdw ze stali nierdzewnej powinny gwarantowa ¢ zabezpieczenie przed uszkodzeniami i wptywem
czynnikdw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

e  Przedrozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ mocowania elementdw w podtozu, jako$¢ dostarczonych
elementéw do wbudowania.

. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowanq przez inspektora
nadzoru i koordynatora.

e  Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianie/ podtozu

e  Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzia, rys i odpryskdéw i spetniaé wymagania
podane dla robdt malarskich

6. KONTROLA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentaciji i normami panstwowymi.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw,

- wykohczenia powierzchni,

- zabezpieczenia antykorozyjnego,

- potgczen konstrukcyjnych.

1 przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokdt odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wyglgdu elementdéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- stan i wyglgd wbudowanych elementdw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacijaq.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Stal nierdzewna musi by¢ odporna na dziatanie korozji atmosferycznej, korozji wywotanej dziataniem kwasdw, zasad, roztwordw
soli i innych srodowisk korozyjnych, oraz odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-86020, okreslajacej sktad chemiczny stali, jego
dopuszczalne odchytki jak rdwniez jej wtasciwosci fizyczne. Zakupiona partia stali musi posiadaé zaswiadczenie o jakosci.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Wymaganiach Ogdinych.
Jednostkg obmiarowq jest szt., mb, m2.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Podczas odbioru nalezy sprawdzic¢:

- jako$¢ uzytych materiatéw,

— zachowanie pionu i poziomu,

- zachowanie podstawowych wymiardw geometrycznych,

- usytuowanie elementéw zgodnie z projektem,

- prawidtowe zamocowanie elementéw,

- trwatos¢ potqgczen elementdw,

- gotowe daszki, kominy, balustrady muszq by¢ wykonane/ zamontowane zgodnie z dokumentacjq techniczng okreslajgcqg ich
wymiary. Dopuszczalne odchytki dla elementéw z ktérych wykonane sqg daszki, kominy, balustrady, wycieraczki muszg
odpowiada¢ normom.

Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczye wszystkie dokumenty (atesty itp.) oraz

Swiadectwa jakosci wystawione przez wykonawce.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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Roboty ptatne sq wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

- zakup materiatow,

- wykonanie zamdwionych elementdw/ demontazi czyszczenie istniejgcych elementow
- malowanie fabami antykorozyjnymi + RAL 7040

- transport do miejsca sktadowania na placu budowy,

- wykucie gniazd lub bruzd,

- osadzenie i zmontowanie elementéw,

- zabetonowanie gniazd,

- uporzgdkowanie miejsca montazu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-H-86020 ,,Stal odporna na korozje, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.”

PN-H-74219 ,,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.”
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/8-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorqco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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