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1 PRACE ROZBIÓRKOWE
2 DACH

PRZEDMIAR
TWARDOGÓRA Pl Piastów 15 (1)

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
REMONT WRAZ Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI, WYMIANA POKRYCIA DACHU, WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

1 45110000-1 PRACE ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

5,90+1,30+4,55 m 11,750
RAZEM 11,750

2
d.1

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

12,30+12,90 m 25,200
RAZEM 25,200

3
d.1

KNR 4-04
0507-02

Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki m2

213,52 m2 213,520
RAZEM 213,520

4
d.1

KNR 401
T0430/04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych Ołacenie dachu - odstęp łat do 24 cm m2

213,52 m2 213,520
RAZEM 213,520

5
d.1

KNR 4-01
0535-07

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nadającej się do użytku

m2

<pas nadrynnowy>(12,30+12,90)*0,32 m2 8,064
<opierzenia kominów>(3,60+3,25)*0,32 m2 2,192

RAZEM 10,256
6

d.1
KNR AT-27
0101-03

Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych
<ściany zewnętrzne powyżej gruntu>

m2

70,60-19,62+16,09< elew. frontowa-otwory +ościeża> m2 67,070
87,00< elew. boczna> m2 87,000
61,90-11,63+10,52< elew. frontowa-otwory +ościeża> m2 60,790
109,40<elew. boczna II> m2 109,400

RAZEM 324,260
7

d.1
KNR-W 4-01
0101-02
analogia

Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej m2

12,62*1,20<elewacja frontowa> m2 15,144
RAZEM 15,144

8
d.1

KNR 4-01
0104-03
analogia

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamen-
tów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV

m3

(49,50-5,20)*0,96<odkrywanie fundamentów> m3 42,528
RAZEM 42,528

9
d.1

KNR-W 4-01
0212-04

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboś-
ci ponad 15 cm

m3

24,35*0,15<opaska bet. elewacja tylna pn-z> m3 3,652
RAZEM 3,652

10
d.1

Demontaże :rolet antywłamaniowych, krat okiennych, bramy, nieczynnych elemen-
tów instalacji, wywiewek sanitarnych, szyldu reklamowego,klapy, skrzynki instalacyj-
nej itp

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.1

KNR 4-01
0349-01

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej
<gzyms wieńczący - elewacja tylna>

m3

0,0062*12,62 m3 0,078
RAZEM 0,078

2 45000000-7 DACH
12
d.2

KNNR 2
1105-02

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone
< 2 szt.>

m2

0,85*0,85*2 m2 1,445
RAZEM 1,445

13
d.2

NNRNKB 202
1027-01

(z.VI) Okna dachowe "FAKRO" kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

14
d.2

KNR-W 2-02
0521-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy miedzianej
<elewacja frontowa>

m

12,37 m 12,370
RAZEM 12,370

15
d.2

KNR-W 2-02
0528-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy miedzianej
<elewacja frontowa>

m

5,85 m 5,850
RAZEM 5,850

16
d.2

KNR-W 2-02
0520-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku
<elewacja tylna>

m

4,50+9,16 m 13,660
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2 DACH
3 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

PRZEDMIAR
TWARDOGÓRA Pl Piastów 15 (1)

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 13,660

17
d.2

KNR-W 2-02
0527-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynku
<elewacja tylna>

m

1,30+4,55 m 5,850
RAZEM 5,850

18
d.2

KNR-W 2-02
0516-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej
<elewacja frontowa>

m2

11,95*0,32<gzyms pośredni> m2 3,824
12,30*0,32<pas nadrynnowy> m2 3,936

RAZEM 7,760
19
d.2

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku
<elewacja tylna>

m2

(6,70+4,70)*0,32<pas nadrynnowy> m2 3,648
<opierzenia kominów>(3,60+3,25)*0,32 m2 2,192

RAZEM 5,840
20
d.2

KNR 0-15II
0517-02

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręce-
niem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

m2

poz.3 m2 213,520
RAZEM 213,520

21
d.2

KNR 2-02
0504-04

Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę m2

poz.3 m2 213,520
RAZEM 213,520

22
d.2

KNR-W 2-02
1519-01
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową
Krotność = 2

m2

4,63<elewacja frontowa> m2 4,630
4,45<elewacja szczytowa> m2 4,450
6,87<elewacja szczytowa> m2 6,870

RAZEM 15,950
23
d.2

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręce-
niem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii- wiatroizola-
cja

m2

poz.3 m2 213,520
RAZEM 213,520

24
d.2

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

12,20+4,00 m 16,200
RAZEM 16,200

25
d.2

KNR-W 4-01
0416-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze
<40 % >

m

(8,45+9,40)*5 m 89,250
RAZEM 89,250

26
d.2

Czapa kominowa z blachy miedzianej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 45421100-5 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
27
d.3

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

3<okna > szt. 3,000
RAZEM 3,000

28
d.3

KNR-W 4-01
0353-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2
<Okna>

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

29
d.3

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
<drzwi>

m2

2,65+2,80+2,45 m2 7,900
RAZEM 7,900

30
d.3

KNR-W 4-01
0353-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

1,08*2+0,90*2 m 3,960
RAZEM 3,960

31
d.3

KNR-W 2-02
1039-01

Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2
<6 szt.>

m2

0,34*6 m2 2,040
RAZEM 2,040

32
d.3

KNR 0-19
0929-08

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z
PCV o pow. do 1.5 m2
<1 szt.>

m2

1,30 m2 1,300
RAZEM 1,300
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3 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
4 DOCIEPLENIE ŚCIANY TYLNEJ

PRZEDMIAR
TWARDOGÓRA Pl Piastów 15 (1)

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
33
d.3

KNNR 2
1101-02

Montaż okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramowe
fabrycznie wykończonych o powierzchni 1,0-2,0 m2
<2 szt.>

m2

1,80*2 m2 3,600
RAZEM 3,600

34
d.3

KNR 0-19
0929-05

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne
z PCV o pow. do 1.0 m2
<1 szt.>

m2

0,31 m2 0,310
RAZEM 0,310

35
d.3

KNR 2-02
1507-08
9915-01
9915-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych okien i naświetli o po-
wierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - jednostronnie skrzydła bez
szczeblin - jednostronnie ościeżnice

m2 p.o.

Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom
4,70 m2 p.f.

p.
4,700

 
1,33*8+1,08*4+0,90*2 m2 p.o. 16,760

RAZEM 16,760
36
d.3 kalk. własna

Parapety zewnętrzne z kształtek klinkierowych m

1,08*2+0,90*2 m 3,960
RAZEM 3,960

37
d.3

Drzwi wykonane z klejonki drewnianej dębowej  o wybarwieniu naturalnym m2

2,65+2,80 m2 5,450
RAZEM 5,450

38
d.3

KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż drzwi wejściowych z PCV z obróbką obsadzenia
<elewacja tylna>

m2

2,45 m2 2,450
RAZEM 2,450

39
d.3 analiza indy-

widualna

Dodatek za samozamykacz szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

4 45324000-4 DOCIEPLENIE ŚCIANY TYLNEJ
40
d.4

KNR AT-31
0204-03
analogia

Ocieplenie w systemie BAUMIT ; płyty styropianowe gr. 10 cm na ścianach
<fundamenty do poziomu gruntu>

m2

13,90 m2 13,900
RAZEM 13,900

41
d.4

KNR AT-31
0204-03
analogia

Ocieplenie w systemie BAUMIT ; płyty styropianowe gr. 10 cm na ścianach
<cokół pow. poziomu gruntu>

m2

3,50 m2 3,500
RAZEM 3,500

42
d.4

KNR AT-31
0204-04
analogia

Ocieplenie w systemie BAUMIT open -  płyty styropianowe open Therm gr. 12 cm
na ścianach
<powyżej cokołu do gzymsu wieńczącego>

m2

47,50 m2 47,500
RAZEM 47,500

43
d.4

KNR AT-31
0204-06
analogia

Ocieplenie w systemie Baumit open - plyty styropianowe FassadenPlatte  gr. 2 cm
na ościeżach<okna + drzwi)

m2

9,50 m2 9,500
RAZEM 9,500

44
d.4

KNR AT-31
0704-02

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6
szt/m2 do podłoża z cegły

m2

poz.40+poz.41+poz.42 m2 64,900
RAZEM 64,900

45
d.4

KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

57,15 m 57,150
RAZEM 57,150

46
d.4

KNR-W 2-02
1519-01
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową m2

0 m2 0,000
RAZEM 0,000
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4 DOCIEPLENIE ŚCIANY TYLNEJ
5 TYNKI I IZOLACJE ZEWN.- ściany fundamentowe poniżej poziomu gruntu (bez elew. tylnej)
6 TYNKI I IZOLACJE (ściany od poziomu gruntu do cokołu)

PRZEDMIAR
TWARDOGÓRA Pl Piastów 15 (1)

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
47
d.4

KNNR-W 3
1205-04

Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych ścian przeciw "graffiti", wy-
konanie powłok gruntujących pędzlem

m2

64,90+9,50 m2 74,400
RAZEM 74,400

48
d.4

KNNR-W 3
1206-04

Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych ścian przeciw "graffiti", na-
kładanie lakierów nawierzchniowych pędzlem
(do wys. 2,50 m)

m2

26,70 m2 26,700
RAZEM 26,700

5 45321000-3 TYNKI I IZOLACJE ZEWN.- ściany fundamentowe poniżej poziomu gruntu (bez elew. tylnej)
49
d.5

KNR AT-27
0101-03

Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych<ściany fundamentowe ze-
wnętrzne>

m2

(49,50-5,20)*1,10 m2 48,730
RAZEM 48,730

50
d.5

KNR AT-26
0101-02

Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły m2

(49,50-5,20)*1,10<ściany fundamentowe wokół budynku> m2 48,730
RAZEM 48,730

51
d.5

KNR AT-26
0101-05

Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły m2

poz.50 m2 48,730
RAZEM 48,730

52
d.5

KNR-W 4-01
0737-01

Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły m2

poz.50 m2 48,730
RAZEM 48,730

53
d.5

KNR AT-26
0102-03

Impregnacja grzybobójcza ręczna m2

poz.50 m2 48,730
RAZEM 48,730

54
d.5

KNR AT-27
0103-04

Impregnacja przeciwsolna natryskowa m2

poz.53 m2 48,730
RAZEM 48,730

55
d.5

KNR AT-25
0202-01

Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szlamu - iniekcja jed-
nostronna

m

(49,50-5,20) m 44,300
RAZEM 44,300

56
d.5

KNR AT-25
0105-03

Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 51 cm - stopień
przesiąknięcia wilgocią 60-95%

m

poz.55 m 44,300
RAZEM 44,300

57
d.5

KNR AT-26
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa m2

poz.50 m2 48,730
-12,90*1,10<elewacja tylna> m2 -14,190

RAZEM 34,540
58
d.5

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierz-
chni 
<fundament do poziomu 0.0>

m2

poz.50 m2 48,730
-12,90*1,10 m2 -14,190

RAZEM 34,540
59
d.5

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubi-
ciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III

m3

poz.8 m3 42,528
RAZEM 42,528

6 45324000-4 TYNKI I IZOLACJE (ściany od poziomu gruntu do cokołu)
60
d.6

KNR 0-39
0111-01

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie jednowarstwowe gr. 1 cm m2

4,63<elewacja frontowa> m2 4,630
4,45<elewacja szczytowa> m2 4,450
6,87<elewacja szczytowa> m2 6,870

RAZEM 15,950
61
d.6

KNR AT-31
0503-03
analogia

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany ręcznie na ścianach m2

4,63<elewacja frontowa> m2 4,630
4,45<elewacja szczytowa> m2 4,450
6,87<elewacja szczytowa> m2 6,870

RAZEM 15,950
62
d.6

KNNR-W 3
1205-04

Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych ścian przeciw "graffiti", wy-
konanie powłok gruntujących pędzlem

m2
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6 TYNKI I IZOLACJE (ściany od poziomu gruntu do cokołu)
7 TYNKI (od linii cokołu do gzymsu pośredniego)
8 TYNKI (od gzymsu pośredniego do gzymsu wieńczącego)

PRZEDMIAR
TWARDOGÓRA Pl Piastów 15 (1)

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
 
4,63<elewacja frontowa> m2 4,630
4,45<elewacja szczytowa> m2 4,450
6,87<elewacja szczytowa> m2 6,870

RAZEM 15,950
63
d.6

KNNR-W 3
1206-04

Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych ścian przeciw "graffiti", na-
kładanie lakierów nawierzchniowych pędzlem

m2

4,63<elewacja frontowa> m2 4,630
4,45<elewacja szczytowa> m2 4,450
6,87<elewacja szczytowa> m2 6,870

RAZEM 15,950
64
d.6

KNR-W 2-02
1519-01
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową
Krotność = 2

m2

4,63<elewacja frontowa> m2 4,630
4,45<elewacja szczytowa> m2 4,450
6,87<elewacja szczytowa> m2 6,870

RAZEM 15,950
7 45324000-4 TYNKI (od linii cokołu do gzymsu pośredniego)

65
d.7

KNR AT-26
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa m2

26,90<elewacja frontowa> m2 26,900
21,00<elewacja szczytowa> m2 21,000
33,90<elewacja szczytowa> m2 33,900
9,45<ościeża> m2 9,450
-5,82<otwory > m2 -5,820

RAZEM 85,430
66
d.7

KNR 0-39
0111-01

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie jednowarstwowe gr. 1 cm m2

4,63<elewacja frontowa> m2 4,630
4,45<elewacja szczytowa> m2 4,450
6,87<elewacja szczytowa> m2 6,870

RAZEM 15,950
67
d.7

KNR AT-31
0503-03
analogia

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany ręcznie na ścianach m2

poz.65 m2 85,430
RAZEM 85,430

68
d.7

KNR-W 2-02
1519-01
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową
Krotność = 2

m2

poz.65 m2 85,430
RAZEM 85,430

69
d.7

KNNR-W 3
1205-04

Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych ścian przeciw "graffiti", wy-
konanie powłok gruntujących pędzlem

m2

poz.65 m2 85,430
RAZEM 85,430

70
d.7

KNNR-W 3
1206-04

Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych ścian przeciw "graffiti", na-
kładanie lakierów nawierzchniowych pędzlem

m2

poz.65 m2 85,430
RAZEM 85,430

8 45324000-4 TYNKI (od gzymsu pośredniego do gzymsu wieńczącego)
71
d.8

KNR AT-32
0103-03

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe;
mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm

m2

33,60<elewacja frontowa> m2 33,600
63,17<elewacja szczytowa> m2 63,170
69,26<elewacja szczytowa> m2 69,260
5,73<ościeża> m2 5,730
-7,98<otwory > m2 -7,980

RAZEM 163,780
72
d.8 wycena indy-

widualna

Reprofilacja gzymsu pośredniego i wieńczącego m3

12,30*2 m3 24,600
RAZEM 24,600

73
d.8

TZKNBK IX
01d4
analogia

Listwy profilowane ciągnione systemem warsztatowym (szerokość profilu w rozwi-
nięciu do 16 cm) - zaprawa półszlachetna barwiona

m

3,80*4+4,30*10+5,25*2 m 68,700
RAZEM 68,700

74
d.8

KNR AT-31
0503-03
analogia

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany ręcznie na ścianach m2

33,60<elewacja frontowa> m2 33,600
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8 TYNKI (od gzymsu pośredniego do gzymsu wieńczącego)
9 REMONT FILARÓW BRAMY
10 INNE 
11 WYWÓZ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI

PRZEDMIAR
TWARDOGÓRA Pl Piastów 15 (1)

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
63,17<elewacja szczytowa> m2 63,170
69,26<elewacja szczytowa> m2 69,260
5,73<ościeża> m2 5,730
-7,98<otwory > m2 -7,980

RAZEM 163,780
75
d.8

KNR-W 2-02
1519-01
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową
Krotność = 2

m2

33,60<elewacja frontowa> m2 33,600
63,17<elewacja szczytowa> m2 63,170
69,26<elewacja szczytowa> m2 69,260
5,73<ościeża> m2 5,730
-7,98<otwory > m2 -7,980

RAZEM 163,780
9 45453000-7 REMONT FILARÓW BRAMY

76
d.9

KNR AT-27
0101-03

Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych m2

1,10*2+2,15*2+2,30*3 m2 13,400
RAZEM 13,400

77
d.9

KNR AT-26
0101-05

Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły m2

poz.78 m2 13,400
RAZEM 13,400

78
d.9

KNR AT-26
0101-02

Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły m2

poz.76 m2 13,400
RAZEM 13,400

79
d.9

KNR AT-26
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa m2

poz.76 m2 13,400
RAZEM 13,400

80
d.9

KNR 2-02
0923-03
analogia

Wyłożenie gzymsów i podokienników, dachówka karpiówka pojedyncza
<spadki słupków>

m

0,70*0,90*2+0,40*0,70*2 m 1,820
RAZEM 1,820

81
d.9

KNR 2-02
0504-04
analogia

Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę m2

0,70*0,90*2+0,40*0,70*2 m2 1,820
RAZEM 1,820

82
d.9

KNR-W 2-02
1519-01
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową
Krotność = 2

m2

poz.76 m2 13,400
RAZEM 13,400

10 45262600-7 INNE 
83

d.10
Zajęcie pasa drogowego szerokości  2 m na 30 dni m2

12,30*2,00 m2 24,600
RAZEM 24,600

84
d.10

Elementy ozdobne z blachy miedzianej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

85
d.10

Elementy kowalstwa artystycznego - szyldy reklamowe,nr policyjny, brama wjazdo-
wa

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

86
d.10

Montaż skrzynki instalacyjnej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

87
d.10

KNR 2-31
23103-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
<odtworzenie chodnika>

m2

15,144 m2 15,144
RAZEM 15,144

11 45111220-6 WYWÓZ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI
88

d.11
KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość do 1 km

m3

0< tynki> m3 0,000
3,200<drewno rozbiórkowe z dachu ,ościeżnice,> m3 3,200
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11 WYWÓZ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI
PRZEDMIAR

TWARDOGÓRA Pl Piastów 15 (1)

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5,500<ziemia z wykopów> m3 5,500

RAZEM 8,700
89

d.11
KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -
za każdy następny 1 km
Krotność = 7,5

m3

poz.88 m3 8,700
RAZEM 8,700

90
d.11 wycena indy-

widualna

Opłata wysypiskowa
<ziemia z wykopów >

t

5,500*1,600 t 8,800
RAZEM 8,800

91
d.11 wycena indy-

widualna

Opłata wysypiskowa
<drewno rozbiórkowe kod 17 02 01>

t

3,200*0,600 t 1,920
RAZEM 1,920

92
d.11 wycena indy-

widualna

Opłata wysypiskowa
<gruz ze skutych tynków>

t

(poz.6+poz.49+poz.76)*0,02*1,6 t 12,364
RAZEM 12,364
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