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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przeznaczenie obiektów nie zmieni się .
Przyziemie-   lokal usługowy 
1 Piętro - lokale mieszkalne 
Piwnica -      komórki lokatorskie 
Poddasze -   suszarnia  
 
7. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA 
 
Budynek  jest  trzykondygnacyjny   , z poddaszem służącym jako suszarnia.
Kamienica jest narożna , od strony Placu Piastów posiada murowany wjazd na posesję .
Funkcja mieszkalno-usługowa , nie zmieni się . 
 
Ratuszowa 2
Powierzchnia zabudowy - 248,4 m2
Wysokość elewacja frontowa - 758 cm 
Wysokość elewacja tylna -708 cm 
           Szerokość elewacji frontowej -18, 82 m od str. Ratuszowej 
                                                            15,13 m od str.  Pl. Piastów 
 
Budynek    3 o  kondygnacjach nadziemnych i 1 podziemnej -piwnicy  , wykonany w technologii tradycyjnej, 
części  podpiwniczony od strony podwórza.
Poddasze  nie zamieszkałe , funkcja pomocnicza .
Konstrukcja  klasyczna murowana z cegły , więźba dachowa drewniana stroma kryta dachówką karpiówką. 
Układ konstrukcji dachu krokwiowo jętkowy z dwoma stolcami. 
 
Grubość murów piwnica - od 60-65 cm.
         Parter - do 55- 65  cm-2,5 cegły 
         Piętro - do 50 cm - 2 cegły
         Poddasze - do 35-40 cm- 1,5 cegły.
Schody do piwnicy murowane ze  stopnicami nie otynkowanymi .
Piwnica w złym stanie technicznym , nie posiada wszystkich okien , liczne wysolenia ścian oraz murszenie powierzchniowe cegieł.
Izolacje przeciwwodne - budynek nie posiada żadnego typu izolacji odpowiadającej obecnym wymogom i standardom.
 
ELEWACJA TYLNA- skromna pozbawiona detalu wyprawiona tynkiem w kolorze szarym  . Elewacja o układzie chaotycznym , brak
osiowości  i spójności architektonicznej . Stolarka w przyziemiu w złym stanie technicznym , brak okien piwnicznych. 
Stolarka okienna w większości wymieniona na PCV .
Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej .
Izolacje cieplne- budynek nie posiada wcale izolacji termicznych .
 
ELEWACJA FRONTOWA - elewacja ta w linii zabudowy ulicy Ratuszowej .
Elewacja frontowa posiada dekoracyjny gzyms wieńczący okapowy oraz dwa mniejsze gzymsy pośrednie. Wokół okien proste opas-
ki -cofnięte . Tynk brązowy , w parterze pomalowany na biało. Opaski i gzyms okapowy żółte.
Stolarka okienna PCV w części wymieniona przez mieszkańców, witryny w przyziemiu również wymieniona na PCV od str Pl. Pias-
tów. Drzwi wejściowe do budynku drewniane płycinowe . Druga witryna drewniana wymieniona wraz z wejściem do lokalu.
Brama wjazdowa zniszczona .
Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej w kolorze żółtym  dostatecznym  stanie technicznym. 
Konserwator przewidział możliwość ocieplenia budynku.
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TWARDOGÓRA_RATUSZOWA_2.ATH KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty ziemne, rozbiórkowe i odtworzeniowe kod CPV  45110000-1
1

d.1
KNNR 6
T0803/06
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej podsypka piaskowa,rozbiórka
ręczna

m2

(20.21+12.46)*1.3 m2 42.471
RAZEM 42.471

2
d.1

KNRAT 3
T0101/04
opaska be-
tonowa  od
podwórka

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych i betonowych Na-
wierzchnie betonowe niespękane - cięcie na głębokość do 6 cm

m

18.91 m 18.910
RAZEM 18.910

3
d.1

KNRAT 3
T0101/05
krotność =
6

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych i betonowych Na-
wierzchnie betonowe niespękane - za każdy dalszy 1cm cięcia

m

18.91 m 18.910
 

RAZEM 18.910
4

d.1
KNR 401
T0212/01
od podwór-
ka

Roboty rozbiórkowe elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-
bości do 15 cm

m3

18.91*1.2*0.12 m3 2.723
RAZEM 2.723

5
d.1

KNR 401
T0104/02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fun-
damentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat.III

m3

20.21*1.3*1.2 m3 31.528
12.46*1.3*1.2 m3 19.438
18.91*1.2*1.2 m3 27.230
 
 
 
 
 
 

RAZEM 78.196
6

d.1
KNR 401
T0105/05
od strony
podwórka

Przewóz ziemi taczkami odwiezienie  ziemi taczkami na odległość do 10m w
gr.kat.III

m3

18.91*1.2*1.2 m3 27.230
 
 
 
 
 
 
 

RAZEM 27.230
7

d.1
KNR 401
T0105/05
od strony
podwórka

Przewóz ziemi taczkami dowiezienie ziemi taczkami na odległość do 10m w
gr.kat.III

m3

27.23 m3 27.230
RAZEM 27.230

8
d.1

KNR 401
T0105/02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów i przewóz ziemi taczkami z przerzuce-
niem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstw co 15cm,grunt kat.III

m3

78.196 m3 78.196
RAZEM 78.196

9
d.1

KNR 231
T0104/03
pod ułoże-
nie kostki

Warstwy odsączające zageszczanie mechaniczne, gr. warstwy 10 cm m2

20.21*1.3 m2 26.273
12.46*1.3 m2 16.198
18.91*1.2 m2 22.692
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TWARDOGÓRA_RATUSZOWA_2.ATH KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
 
 
 

RAZEM 65.163
10
d.1

KNRS 231
T9003/02
kostka z
rozbiórki
mat inwes-
tora

Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm,podsypka piaskowa,
dwuteownik 20x16.5 cm

m2

42.471 m2 42.471
RAZEM 42.471

11
d.1

KNRS 231
T9080/01
opaska z
kostki od
podwórka

Chodniki z kostki brukowej betonowej (wg Błyskawicy 8/94) kostka brukowa
betonowa grub.6cm, układana na podsypce piaskowej

m2

18.91*0.5 m2 9.455
 
 
 
 
 
 
 

RAZEM 9.455
12
d.1

KNR 231
T0407/02
oa strony
podwórka

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m

18.91 m 18.910
RAZEM 18.910

13
d.1

KNR 401
T0107/01

Umocnienie,odeskowanie i zabezpieczenia wykopów oraz pomosty dla pie-
szych Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer. do 1.5m na głę-
bokości do 3 m

m2

20.21*1.2 m2 24.252
12.46*1.2 m2 14.952
18.91*1.2 m2 22.692
 
 
 
 
 
 
 

RAZEM 61.896
14
d.1

KNR 401
T0107/08

Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego m2

2.0*1.5*5 m2 15.000
RAZEM 15.000

15
d.1

KNR 401
T0108/19

Wywóz ziemi i gruzu Samochodami samowyładowczymi po rozbiórce
konstr.żwiro-i żelbet.na odl. do 1 km

m3

2.723 m3 2.723
RAZEM 2.723

16
d.1

KNR 401
T0108/20
krotność=6

Wywóz ziemi i gruzu Samochodami samowyładowczymi po rozbiórce kons-
trukcji - za każdy 1 km

m3

2.723 m3 2.723
RAZEM 2.723

17
d.1

Kalkulacja
własna

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

2.723 m3 2.723
RAZEM 2.723

2 Roboty izolacyjne, ścian fundamentowych  kod CPV  45320000-6
18
d.2

KNR 401
T0347/09
analogia

Skucie wystepów na ścianach ściana z cegły na zaprawie cementowo-wa-
piennej, nierówności 4 cm

m2

(18.91*2+12.46)*1.8 m2 90.504
RAZEM 90.504

19
d.2

KNRBC 2
T0121/02

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych wykucie spoin
na głębokość 2cm i oczyszczanie muru

m2
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TWARDOGÓRA_RATUSZOWA_2.ATH KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
90.504 m2 90.504

RAZEM 90.504
20
d.2

KNR 1901
T0314/02
zaprawa
specjalis-
tyczna

Naprawa murów zabytkowych o głebokości kucia do 1/2 cegły Napr. pow.
murów zabytk., przy głęb. kucia 1/2cegły -ilość cegieł - 2-3

msc

85 msc 85.000
RAZEM 85.000

21
d.2

KNRBC 2
T0128/01
przyjęto
30%

Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym Esco-Flust ręczne
malowanie podłoża

m2

90.504*0.30 m2 27.151
RAZEM 27.151

22
d.2

KNRBC 2
T0127/01
SANIER L
Baumit

Odgrzybianie podłoży budowl. przy renow. star. budow. ręcznie przez malo-
wanie 1-krotnie

m2

27.151 m2 27.151
RAZEM 27.151

23
d.2

C 1 T0410/
03 (analo-
gia)
tynk reno-
wacyjny
SP63 Bau-
mit

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie,wykonanie tynku renowacyjnego
specjalist. tynk grubości 2cm na ścianach  (analogia)

m2

90.504 m2 90.504
RAZEM 90.504

24
d.2

Kalkulacja
własna

Iniekcja 2-rzęd.1-stron.- wariant mikroemulsja silikon.SMK izolacja pozioma
od strony zewnętrznej  ściany fundamentowej

m

18.91*2+11.11 m 48.930
RAZEM 48.930

25
d.2

KNRAT 27
T0508/02
mambrana
kubełkowa
h=1,8

Izolacje pionowe -warstwy ochronno-termoizolacyjne ułożenie folii ochronnej m2

(18.91*2+12.46)*1.8 m2 90.504
 
 

RAZEM 90.504
26
d.2

KNRAT 27
T0508/03
docieplenie
ścian piw-
nic płyta
XPS-R -
baumit

Izolacje pionowe -warstwy ochronno-termoizolacyjne ułożenie płyt z polisty-
renu ekstrudowanego gr. 8cm na sucho pionowe

m2

(18.91+12.46)*1.2 m2 37.644
18.91*1.8 m2 34.038
 
 
 
 

RAZEM 71.682
27
d.2

C 1 T0103/
02

Mocowanie płyt styropianowych, wykonanie warstwy zbrojącej za pomocą
kołków plastikowych w ilości 5szt/m2 do podłoża z cegły

m2

71.682 m2 71.682
RAZEM 71.682

28
d.2

KNRAT 27
T0508/02
mambrana
kubełkowa
h=1,2

Izolacje pionowe -warstwy ochronno-termoizolacyjne ułożenie folii ochronnej m2

(18.91*2+12.46)*1.2 m2 60.336
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TWARDOGÓRA_RATUSZOWA_2.ATH KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 60.336

29
d.2

NNRKB 202
T2702/01
elewacja
frontowa
analogia

Wykonanie rusztu konstr. met. z wypełnieniem płyt.z wełny mineralnej ele-
wacyjnej gr. 8cm

m2

(18.91+12.46)*0.6 m2 18.822
 
 
 
 
 

RAZEM 18.822
30
d.2

Kalkulacja
własna
elewacja
frontowa

Montaż płyt kamiennych granitowych na gotowym ruszcie m2

18.822 m2 18.822
RAZEM 18.822

31
d.2

KNNR 2
T1002/01
elewacja
tylna

Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych licowanie płytkami
klinkierowymi 25x6 gr.13mm CRH seria NEPAL

m2

18.91*0.6 m2 11.346
 
 
 
 
 

RAZEM 11.346
32
d.2

KNR 401
T0108/11

Wywóz  gruzu Samochodami samowyładowczymi do 1 km (gruz spryzmo-
wany)

m3

90.504*0.04 m3 3.620
 
 

RAZEM 3.620
33
d.2

KNR 401
T0108/12
krotność=6

Wywóz ziemi i gruzu Samochodami samowyładowczymi za każdy następny
1 km (gruz spryzmowany)

m3

3.62 m3 3.620
RAZEM 3.620

34
d.2

Kalkulacja
własna

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku kpl

3.62 kpl 3.620
RAZEM 3.620

3 Roboty przygotowawcze - kod CPV 45450000-6
35
d.3

C 1 T0401/
05
oraz oście-
ży

Roboty przygotowawcze, odbicie tynków z murów odbicie tynków o pow.po-
nad 5m2 ze ścian, filarów, pilastrów z zaprawy cem.-wap.

m2

18.91*2.96 m2 55.974
-(1.33*1.82+1.85*2.0+1.75*2.0+1.12*2.29+1.27*2.76+1.1*2.58) m2 -18.529
18.91*3.34 m2 63.159
-(0.93*1.51*7) m2 -9.830
31.663 <11,11*2,85> m2 31.663
-0.97*1.62 m2 -1.571
11.11*3.43 m2 38.107
-0.93*1.54*3 m2 -4.297
3.9*2.34*2 m2 18.252
-2.55*2.0*2 m2 -10.200
18.91*6.81+1.4*3.15*2 m2 137.597
-(0.93*1.42*3+0.68*1.4+1.04*1.17+0.94*2.28+1.05*2.28) m2 -10.668
 
 
 
 
 

RAZEM 289.657
36
d.3

KNR 401
T0354/13
analogia

Wykucie z muru tablic informacyjnych, reklam, nr domu, anten itp szt

35 szt 35.000
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TWARDOGÓRA_RATUSZOWA_2.ATH KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 35.000

37
d.3

KNR 401
T0354/03

Wykucie z muru ościeznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

38
d.3

KNR 401
T0354/04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

39
d.3

KNR 401
T0354/05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.85*1.98 m2 3.663
2.327 <1,33*1,75> m2 2.327
3.447 <1,75*1,97> m2 3.447
1.12*2.18 m2 2.442
1.26*2.55 m2 3.213
1.1*2.58 m2 2.838
0.94*2.28 m2 2.143
1.05*2.14 m2 2.247
2.55*2.76 m2 7.038
 
 
 

RAZEM 29.358
40
d.3

KNR 1901
T0358/06
analogia

Wykucie z muru Wykucie z muru -podokienników m

1.33+1.85+1.75+1.3+0.97+0.93*4+0.68+0.47+1.04 m 13.110
 

RAZEM 13.110
41
d.3

KNR 202
T0925/01

Osłony okien folią polietylenową m2

1.33*1.82+1.85*2.0+1.75*2.0+1.12*2.29+1.27*2.76+1.1*2.58 m2 18.529
0.93*1.51*7 m2 9.830
0.97*1.62 m2 1.571
0.93*1.54*3 m2 4.297
0.93*1.42*3+0.68*1.4+1.04*1.17+0.94*2.28+1.05*2.28 m2 10.668
 
 
 
 
 
 
 

RAZEM 44.895
42
d.3

KNR 401
T0108/11

Wywóz  gruzu Samochodami samowyładowczymi do 1 km (gruz spryzmo-
wany)

m3

289.657*0.02 m3 5.793
RAZEM 5.793

43
d.3

KNR 401
T0108/12
krotność=6

Wywóz  gruzu Samochodami samowyładowczymi za każdy następny 1 km
(gruz spryzmowany)

m3

5.793 m3 5.793
RAZEM 5.793

44
d.3

Kalkulacja
własna

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku kpl

5.793 kpl 5.793
RAZEM 5.793

4 Roboty dociepleniowe  kod CPV  45321000-3
45
d.4

KNR 17
T2608/01

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

289.657 m2 289.657
RAZEM 289.657

46
d.4

KNR 17
T2608/03

Przygotowanie podłoża pod docieplenie gruntowanie preparatem wzmacnia-
jacym  jednokrotne

m2

289.657 m2 289.657
RAZEM 289.657

47
d.4

KNR 23
T2612/09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi zamocowanie listwy co-
kołowej

m

18.91*2+12.46 m 50.280
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TWARDOGÓRA_RATUSZOWA_2.ATH KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 50.280

48
d.4

C 1 T0102/
10
elewacja
front
parter, ele-
wacja tylna
parter

Przyklejenie płyt styropianowych perforowanych Baumit "open" na  murze
ceglanym, na ścianach, płyty gr.12cm

m2

18.91*2.96 m2 55.974
-(1.33*1.82+1.85*2.0+1.75*2.0+1.12*2.29+1.27*2.76+1.1*2.58) m2 -18.529
31.663 <11,11*2,85> m2 31.663
-0.97*1.62 m2 -1.571
3.9*2.34 m2 9.126
-2.55*2.0 m2 -5.100
18.91*2.71 m2 51.246
-(0.68*1.4+1.04*1.17+0.94*2.28+1.05*2.28) m2 -6.706
 
 
 
 
 
 
 

RAZEM 116.103
49
d.4

C 1 T0102/
08
elewacja
frontowa
piętro, ele-
wacja tylna
piętro

Przyklejenie płyt styropianowych EPS 70-040  murze ceglanym, na ścia-
nach, płyty gr.8cm

m2

18.91*3.34 m2 63.159
-0.93*1.51*7 m2 -9.830
11.11*3.43 m2 38.107
-0.93*1.54*3 m2 -4.297
18.91*3.46 m2 65.429
-0.93*1.42*3 m2 -3.962
 
 
 
 
 
 
 
 

RAZEM 148.606
50
d.4

C 1 T0102/
06

Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach oraz opaski przy oknach z
płyty gr.3cm

m2

(1.33+1.82*2)*0.25+(1.85+2.0*2)*0.25+(1.75+2.0*2)*0.25 m2 4.143
(1.12+2.29*2)*0.25+(1.27+2.76*2)*0.25+(1.1+2.58*2)*0.25 m2 4.688
(0.97+1.62*2)*0.35+(1.3+1.66*2)*0.35 m2 3.091
(0.93+1.42*2)*3*0.25+(0.68+1.4*2)*0.25+(1.04+1.17)*0.25 m2 4.250
(0.94+2.28*2)*0.25+(1.05+2.28*2)*0.25 m2 2.778
9.677 <(0,93+1,51*2)*7*0,35> m2 9.677
(0.93+1.54*2)*4*0.35 m2 5.614
 
 
 
 
 

RAZEM 34.241
51
d.4

C 1 T0103/
02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości
5szt/m2 do podłoża z cegły

m2

116.103 m2 116.103
148.606 m2 148.606

RAZEM 264.709
52
d.4

C 1 T0103/
07

Wykonanie warstwy zbrojącej zatapianie jednej warstwy siatki w ścianach m2

264.709 m2 264.709
RAZEM 264.709

53
d.4

C 1 T0103/
09

Wykonanie warstwy zbrojącej zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach m2
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34.241 m2 34.241

RAZEM 34.241
54
d.4

C 1 T0103/
10

Wykonanie warstwy zbrojącej dodatkowa warstwa siatki do wys. 2 m m2

18.91*2.0 m2 37.820
-(1.33*1.82+1.85*2.0+1.75*2.0+1.12*2.29+1.27*2.76+1.1*2.58) m2 -18.529
11.11*2.0 m2 22.220
-0.97*1.62 m2 -1.571
3.9*2.0 m2 7.800
-2.55*2.0 m2 -5.100
18.91*2.0 m2 37.820
-(0.68*1.4+0.94*2.28+1.05*2.28) m2 -5.489
 
 
 
 
 
 

RAZEM 74.971
55
d.4

C 1 T0104/
05

Ochrona narożników wypukłych, prostych m

(1.33+1.82*2)+(1.85+2.0*2)+(1.75+2.0*2) m 16.570
(1.12+2.29*2)+(1.27+2.76*2)+(1.1+2.58*2) m 18.750
(0.97+1.62*2)+(1.3+1.66*2) m 8.830
(0.93+1.42*2)*3+(0.68+1.4*2)+(1.04+1.17) m 17.000
(0.94+2.28*2)+(1.05+2.28*2) m 11.110
(0.93+1.51*2)*7 m 27.650
(0.93+1.54*2)*4 m 16.040
 
 
 
 
 
 

RAZEM 115.950
56
d.4

C 1 T0106/
01
pod tynk
mineralny
w kolorze

Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa m2

116.103 m2 116.103
148.606 m2 148.606
34.241 m2 34.241

RAZEM 298.950
57
d.4

C 1 T0106/
04
tynk mine-
ralny NA-
NOPOR-
PUTZ  Bau-
mit kolor w/
g projektu

Wyk.ręczne tynków cienkowarstw.mineral.,na got. podłożu, gr 2,0mm elewa-
cja frontowa parter

m2

opis obmia-
ru z pozycji
48

 

18.91*2.96 m2 55.974
-(1.33*1.82+1.85*2.0+1.75*2.0+1.12*2.29+1.27*2.76+1.1*2.58) m2 -18.529
31.663 <11,11*2,85> m2 31.663
-0.97*1.62 m2 -1.571
3.9*2.34 m2 9.126
-2.55*2.0 m2 -5.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAZEM 71.563
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58
d.4

C 1 T0106/
07
tynk mine-
ralny NA-
NOPOR-
PUTZ Bau-
mit kolor w/
g projektu

Wyk.ręczne tynków cienkowarstw.mineral.,na got. podłożu, gr. 2,0mm tynki
na ościeżach szer 30cm elewacja frontowa perter

m2

(1.33+1.82*2)*0.25+(1.85+2.0*2)*0.25+(1.75+2.0*2)*0.25 m2 4.143
(1.12+2.29*2)*0.25+(1.27+2.76*2)*0.25+(1.1+2.58*2)*0.25 m2 4.688
(0.97+1.62*2)*0.25*2 m2 2.105
 
 
 
 
 

RAZEM 10.936
59
d.4

C 1 T0106/
04
tynk mine-
ralny Bau-
mit do ma-
lowania w/g
projektu

Wyk.ręczne tynków cienkowarstw.mineral.,na got. podłożu gr. 2,0mm elewa-
cja frontowa piętro, elewacja tylna całość

m2

opis obmia-
ru z pozycji
48

 

18.91*2.71 m2 51.246
-(0.68*1.4+1.04*1.17+0.94*2.28+1.05*2.28) m2 -6.706

opis obmia-
ru z pozycji
49

 

18.91*3.34 m2 63.159
-0.93*1.51*7 m2 -9.830
11.11*3.43 m2 38.107
-0.93*1.54*3 m2 -4.297
18.91*3.46 m2 65.429
-0.93*1.42*3 m2 -3.962
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAZEM 193.146
60
d.4

C 1 T0114/
09

Malowanie elewacji farbami w/g projektu farba silikatowa  Baumit  2-krotne,
tynk fakturowy

m2

193.146 m2 193.146
RAZEM 193.146

61
d.4

C 1 T0106/
07
tynk mine-
ralny Bau-
mit do ma-
lowania w/g
projektu

Wyk.ręczne tynków cienkowarstw.mineral.,na got. podłożu gr.2,0mm tynki
na ościeżach szer 30cm, elewacja frontowa piętro, tylna całość

m2

6.912 <(0,93+1,51*2)*0,25*7> m2 6.912
(0.93+1.54*2)*0.25*3 m2 3.008
4.542 <(0,93+1,42*2)*0,25*3+(0,68+1,4*2)*0,25+(1,04+1,17*2)*0,25> m2 4.542
(0.94+2.28*2)*0.25+(1.05+2.28*2)*0.25 m2 2.778
 
 
 
 
 
 
 

RAZEM 17.240
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62
d.4

C 1 T0114/
09

Malowanie elewacji farbami w/g projektu farba silikatowa Baumit  2-krotne,
tynk fakturowy

m2

17.24 m2 17.240
RAZEM 17.240

63
d.4

KNRW 401
T0725/03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II brama wjazdowa i szczyt
nad budynkiem sąsiednim

m2

3.9*2.34 m2 9.126
-2.55*2.0 m2 -5.100
1.4*3.15*2 m2 8.820
7.6*0.7*2 m2 10.640
 
 
 
 
 
 

RAZEM 23.486
64
d.4

KNR 17
T2609/06
brama
wjazdowa i
szczyt na
budynkiem
sąsiednim

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach pod tynk mineralny Baumit m2

23.486 m2 23.486
RAZEM 23.486

65
d.4

C 1 T0114/
09
brama
wjazdowa i
szczyt nad
budynkiem
sasiednim

Malowanie elewacji farbami  w/g projektu farba silikatowa  Baumit 2-krotne,
tynk fakturowy

m2

23.486 m2 23.486
RAZEM 23.486

66
d.4

C 1 T0114/
07
brama
wjazdowa,
szczyt nad
budynkiem
sąsiednim

Malowanie elewacji farbami farba silikatowa, 2-krotne, tynk gładki m2

23.486 m2 23.486
RAZEM 23.486

67
d.4

KNRAT 32
T0603/02
gzymsy
wsp. do R=
4,5 analo-
gia

Oczyszczenie, uzupełnienie ubytków i przeszpachlowanie zaprawa sztuka-
torska, SM 86 baumit

m2

18.91*2*0.34 m2 12.859
11.11*0.34 m2 3.777

RAZEM 16.636
68
d.4

Kalkulacja
własna
elewacja
frontowa

Wykonanie i zamontowanie profili - gzymsów na ścianie z verofilu lub polis-
tyrenu

m

18.91*2 m 37.820
11.11*2 m 22.220

RAZEM 60.040
69
d.4

C 1 T0114/
07
gzymsy i
profile de-
koracyjne

Malowanie elewacji farbami farba silikatowa  2-krotne, tynk gładki m2

opis obmia-
ru z pozycji
65

 

18.91*2*0.34 m2 12.859
11.11*0.34 m2 3.777
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opis obmia-
ru z pozycji
66

 

18.91*(0.2+0.12) m2 6.051
11.11*(0.2+0.12) m2 3.555
 

RAZEM 26.242
70
d.4

KNRW 202
T0516/01
obróbka
profili de-
koracyj-
nych -
gzymsu

Różne obróbki i elementy z blachy miedzianej Obróbki, przy szer. w rozwi-
nięciu w cm: do 25

m2

(18.91*2+11.11*2)*0.16 m2 9.606
RAZEM 9.606

71
d.4

KNRW 202
T0516/02
parapety
okienne
elewacja
frontowa
piętro

Różne obróbki i elementy z blachy miedzianej Obróbki, przy szer. w rozwi-
nięciu w cm: ponad 25

m2

0.95*11*0.30 m2 3.135
RAZEM 3.135

72
d.4

KNRBC 2
T0524/02

Parapety  z płytek z kam. sztuczn. układ. na klej cienkowarstw.grub.3mm
parapety szerokości 1 płytki,płytki 150x300mm

m

1.33+1.85+1.75+1.3+0.97 m 7.200
 
 

RAZEM 7.200
73
d.4

KNRW 202
T0515/02
blacha gr.
0,55mm pa-
rapety
okienne od
podwórka

Różne obróbki i elementy z blachy   tytan-cynk Obróbki, przy szer. w rozwi-
nięciu w cm: ponad 25

m2

0.93*3*0.3+0.68*0.3+1.04*0.3+0.67*0.3+0.5*0.3 m2 1.704
 
 
 
 
 
 
 

RAZEM 1.704
74
d.4

KNRW 202
T1039/01
malowane
proszkowo
okucia an-
tywłama-
niowe szt 3

Okna aluminiowe w piwnicy szklenie typu FLOAT szkło antywłamaniowe P-4
dwuskrzydłowe, jedno skrzydło szklone drugie wypełnione blachą perforowa-
ną

m2

0.5*0.8 m2 0.400
0.47*0.64*2 m2 0.602

RAZEM 1.002
75
d.4

KNRW 202
T1001/05
szklenie ty-
pu FLOAT
szkło an-
tywłama-
niowe P-4
okucia an-
tywłama-
niowe szt 2

Okna  drewniane, jednoramowe,mieszkaniowe tylko uchylne dębowe, wybar-
wienie NATURAL,  z nawiewnikiem higrosterowanym

m2

1.17*1.04 m2 1.217
0.86*0.5 m2 0.430

RAZEM 1.647

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla artmanu studio

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


TWARDOGÓRA_RATUSZOWA_2.ATH KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
76
d.4

KNRW 202
T1001/05
szklenie ty-
pu FLOAT
szkło an-
tywłama-
niowe P-4
okucia an-
tywłama-
niowe szt 2

Okna  drewniane z klejonki dębowej jednoramowe,mieszkaniowe, otwierano
uchylne wybarwienie NATURAL z nawiewnikiem higrosterowanym

m2

1.4*0.68 m2 0.952
0.5*0.5 m2 0.250
 

RAZEM 1.202
77
d.4

KNRW 202
T1001/06
szklenie ty-
pu FLOAT
szkło an-
tywłam. P-4
okucia an-
tywłama-
niowe szt 2
okno łuko-
we

Okna  drewniane  jednoramowe,mieszkaniowe czteroskrzydłowe z przewiąz-
ką otwierano uchylne, wybarwienie białe z nawiewnikem higrosterowanym

m2

1.44*0.93 m2 1.339
1.62*0.97 m2 1.571

RAZEM 2.910
78
d.4

KNRW 202
T1001/07
szklenie ty-
pu FLOAT
szkło an-
tywłama-
niowe P-4
okucia an-
tywłama-
niowe szt 3

Okna drewniane z klejonki dębowej jednoram. wystawowe nieotwierane z
przewiązką  wybarwienie w kolorze naturalnym

m2

1.98*1.85 m2 3.663
2.327 <1,75*1,33> m2 2.327
3.447 <1,97*1,75> m2 3.447

RAZEM 9.437
79
d.4

KNRW 202
T1027/03
szklenie ty-
pu FLOAT
szkło an-
tywłama-
niowe P-2
okucia an-
tywłama-
niowe ana-
logia

Drzwi zew. jednoskrzydłowe pełne i szklone z naświetlem z klejonki drewnia-
nej dębowej, wybarwienie w kolorze naturalnym, samozamykacz

m2

0.94*2.28 m2 2.143
RAZEM 2.143

80
d.4

KNRW 202
T1027/02
szklenie ty-
pu FLOAT
szkło an-
tywłama-
niowe P-2
okucia an-
tywłama-
niowe szt 1

Drzwi zew. jednoskrzydłowe pełne i szklone bez naświetla z klejonki drew-
nianej dębowej wybarwienie w kolorze naturalnym, samozamykacz

m2

1.05*2.14 m2 2.247
RAZEM 2.247
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81
d.4

KNRW 202
T1027/05
szklenie ty-
pu FLOAT
szkło an-
tywłama-
niowe P-2
okucia an-
tywłama-
niowe szt 2

Drzwi zewnętrzne  dwuskrzydłowe pełne i szklone z naświetlem z klejonki
drewnianej dębowej wybarwienie w kolorze naturalnym samozamykacz

m2

1.26*2.65 m2 3.339
1.10*2.58 m2 2.838

RAZEM 6.177
82
d.4

KNRW 202
T1027/05
szklenie ty-
pu FLOAT
szkło an-
tywłama-
niowe P-2
okucia an-
tywłama-
niowe szt 1

Drzwi zewnętrzne  dwuskrzydłowe pełne i szklone bez naświetla z klejonki
drewnianej dębowej wybarwienie w kolorze naturalnym, samozamykacz

m2

1.12*2.18 m2 2.442
RAZEM 2.442

83
d.4

KNRW 202
T1031/01
szt 1 w/g
projektu

Brama drewniane z klejonki dębowej wybarwienie w kolorze naturalnym  bra-
ma łukowa   analogia

m2

2.55*2.76 m2 7.038
RAZEM 7.038

84
d.4

KNR 401
T0708/01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ościeżach po wymianie
okien i drzwi

m

0.5*2+0.8 m 1.800
(0.47*2+0.64)*2 m 3.160
1.4*2+0.68 m 3.480
0.5*2+0.5 m 1.500
1.44*2+0.93 m 3.810
1.62*2+0.97 m 4.210
1.98*2+1.85 m 5.810
1.75*2+1.33 m 4.830
1.97*2+1.75 m 5.690
0.94+2.28*2 m 5.500
1.05+2.14*2 m 5.330
1.26+2.65*2 m 6.560
1.10+2.58*2 m 6.260
1.12+2.18*2 m 5.480
1.17*2+1.04 m 3.380
0.86*2+0.5 m 2.220
 

RAZEM 69.020
85
d.4

KNR 401
T1204/02
po wymia-
nie okien

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ościeży
dwukrotne

m2

69.02*0.15 m2 10.353
RAZEM 10.353

86
d.4

KNRW 508
T0504/03

Montaż kinkietów   z podłączeniem w/g projektu producent Massive, seria
outdoor nr 15021/42/10

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

87
d.4

Kalkulacja
własna

Wykonanie i montaż uchwytów do flag z miedzi kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

88
d.4

Kalkulacja
własna

Wykonanie i montaż tablic techniką kowalstwa artystycznego tablica z nr bu-
dynku,

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

89
d.4

Kalkulacja
własna

Wykonanie i montaż tablic techniką kowalstwa artystycznego tablica z na-
zwą ulicy

kpl

2 kpl 2.000
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RAZEM 2.000

90
d.4

Kalkulacja
własna

Wykonanoe i montaż elementów ozdobnych techniką kowalstwa artystycz-
nego w/g projektu

kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

5 Remont dachu kod CPV 45260000-7
91
d.5

KNRAT 5
T1651/01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73 m i rozstawie podłuż-
nym ram 2,57 o wys. do 10m

m2

(18.91*2+11.11)*7.3 m2 357.189
 
 
 

RAZEM 357.189
92
d.5

NNRKB 202
T1613a/01

Instalacje odgromowe.Wykonanie nowego uziomu sztucz.dla rusztowań ze-
wnętrznych przyściennych o wys. do 10 m

m2

357.189 m2 357.189
RAZEM 357.189

93
d.5

KNRAT 5
T1663/04

Elementy dodat.i zabezpieczenia ochronne rusztowań ramowych elewac.o
szer. 0,73m zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych ele-
wac.o szer.0,73m

m2

357.189 m2 357.189
RAZEM 357.189

94
d.5

KNRAT 5
T1663/01

Daszki ochronne wzdłuż ruszt.lub nad wejściami dla ruszt.elewac.o szer.0,
7m

m

18.91*2+11.11 m 48.930
 
 
 
 

RAZEM 48.930
95
d.5

KW 01
T0101/01

Kalkulacja W łasna Czas pracy  rusztowania mg

1700 mg 1700.000
RAZEM 1700.000

96
d.5

Kalkulacja
własna

Opłata w Urzędzie Gminy za zajęcie pasa drogowego szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

97
d.5

Kalkulacja
własna

Projekt i organizacja ruchu zastępczego kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

98
d.5

KNR 401
T0508/02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki - podwójnie m2

(13.2+18.91)/2*7.7*2 m2 247.247
11.11*7.7*0.5 m2 42.774
3.5*3.85*2 m2 26.950

RAZEM 316.971
99
d.5

KNR 401
T0430/04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych Ołacenie dachu - odstęp łat do 24
cm

m2

316.971 m2 316.971
RAZEM 316.971

100
d.5

KNRW 401
T0417/02
6x15 analo-
gia

Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32 mm nabicie desek na krokwie
dwustronnie

m

7.7*34*0.15 m 39.270
RAZEM 39.270

101
d.5

KNRW 202
T0410/03

Deskowanie i łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej ołacenie połaci
dachowych o rozstawie łat od 16 do 24 cm

m2

316.971 m2 316.971
RAZEM 316.971

102
d.5

KNRK 5
T0102/01

Mocowanie folii na krokwiach m2

316.971 m2 316.971
RAZEM 316.971

103
d.5

KNR 1901
T0501/02
zmienić
normę na
36szt/m2

Pokrycie dachów dachówką ceramiczną karpiówką, w koronkę m2
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316.971 m2 316.971

RAZEM 316.971
104
d.5

KNR 401
T0535/08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kominów itp.z
blachy nie nadającej się do użytku

m2

0.65*2*0.3+1.04*4*0.3+0.85*6*0.3 m2 3.168
RAZEM 3.168

105
d.5

KNR 401
T0535/06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

7.2*2+2.6 m 17.000
RAZEM 17.000

106
d.5

KNR 401
T0535/04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

18.91*2+11.11+3.85*2 m 56.630
RAZEM 56.630

107
d.5

KNR 15
T0526/02

Osadzenie okien w połaci dachowej Wyłaz dachowy 80x100 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

108
d.5

KNR 15
T0526/02

Osadzenie okien w połaci dachowej osadzenie okna 54x75 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

109
d.5

KNRA 9
T0104/01

Akcesoria do pokrycia dachowych Akcesoria pod gąsiory -taśmy m

13.2+8.4*2 m 30.000
RAZEM 30.000

110
d.5

KNRA 9
T0104/04

Akcesoria do pokrycia dachowych Ławy kominiarskie szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

111
d.5

KNRA 9
T0104/05

Akcesoria do pokrycia dachowych Stopnie kominiarskie szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

112
d.5

KNRA 9
T0104/06

Akcesoria do pokrycia dachowych Płotek przeciwśniegowy m

18.91*2+11.11 m 48.930
RAZEM 48.930

113
d.5

KNR 202
T0509/04
z użyciem
balchy gr.
0.55mm

Rynny dachowe z blachy tytan-cynku rynny półokrągłe o średnicy 12 cm m

18.91+3.85 m 22.760
 

RAZEM 22.760
114
d.5

KNRW 202
T0521/02

Rynny dachowe z blachy miedzianej Rynny -półokrągłe o śr. w cm: 12 m

18.91+11.11+3.85 m 33.870
RAZEM 33.870

115
d.5

KNR 202
T0511/04
z użyciem
blachy gr.
0.60mm

Rury spustowe z blachy   tytan-cynk rury spustowe okrągłe o średnicy 12
cm

m

2.6 m 2.600
 

RAZEM 2.600
116
d.5

KNRW 202
T0528/03

Rury spustowe z blachy miedzianej Rury -okrągłe o śr. w cm: 12 m

7.2*2 m 14.400
 

RAZEM 14.400
117
d.5

KNR 202
T0507/02
z użyciem
blachy gr.
0.55mm ko-
miny od
podwórka

Różne obróbki i elementy z blachy  tytan-cynk obrobki przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2

0.65*0.3+1.04*2*0.3+0.85*3*0.3 m2 1.584
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RAZEM 1.584
118
d.5

KNR 202
T0507/01
z użyciem
blachy gr.
0.55mm
pas nad-
rynnowy
od podwór-
ka

Różne obróbki i elementy z blachy tytan-cynk obrobki przy szerokości w roz-
winięciu do 25 cm

m2

(18.91+3.85)*0.2 m2 4.552
RAZEM 4.552

119
d.5

KNRW 202
T0516/02
kominy od
frontu

Różne obróbki i elementy z blachy miedzianej Obróbki, przy szer. w rozwi-
nięciu w cm: ponad 25

m2

0.65*0.3+1.04*2*0.3+0.85*3*0.3 m2 1.584
 
 

RAZEM 1.584
120
d.5

KNRW 202
T0516/01
pas nad-
rynnowy

Różne obróbki i elementy z blachy miedzianej Obróbki, przy szer. w rozwi-
nięciu w cm: do 25

m2

(18.91+11.11+3.85)*0.2 m2 6.774
RAZEM 6.774

121
d.5

KNR 404
T0109/04

Rozebranie kominów wolnostojących  rozbranie ręcznie przy użyciu klinów i
młotów

m3

1.04*0.65*0.7*2 m3 0.946
0.65*0.65*0.7 m3 0.296

RAZEM 1.242
122
d.5

KNR 202
T0122/01

Kominy wolnostojące w budynkach z cegieł, wieloprzewodowe o przekroju
przewodu 1/2x1/2 cegły

m3

1.242 m3 1.242
RAZEM 1.242

123
d.5

KNR 401
T0735/07
z użyciem
wapna su-
chogaszo-
nego

Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem na dachach
spadzistych - wykonanie tynku kat.III

m2

(1.04+0.65)*2*0.7*2 m2 4.732
(0.65+0.65)*2*0.7 m2 1.820

RAZEM 6.552
124
d.5

KNR 202
T0122/01
cegła  peł-
na wsp do
R=2,5

Kominy wolnostojące w budynkach nadmurowanie komina w/g projektu m3

1.04*0.65*0.25*2 m3 0.338
0.65*0.65*0.25 m3 0.106

RAZEM 0.444
125
d.5

KNR 202
T0219/05

Nakrywy  kominów o średniej gr. 7 cm m2

1.14*0.75*2 m2 1.710
0.75*0.75 m2 0.563

RAZEM 2.273
126
d.5

KNNR 2
T1002/01
wsp.do R=
2,5  do M =
1,5

Oblicowanie czap kominowych i kominów licowanie płytkami klinkierowymi
25x6  CRH SYRIUSZ CIENIOWANY

m2

6.149 m2 6.149
1.14*0.75*2 m2 1.710
0.75*0.75 m2 0.563
 

RAZEM 8.422
127
d.5

KNNR 5
T0601/06

Przewody instalacji odgromowej przewody naprężane pionowe m

7.3*4 m 29.200
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RAZEM 29.200
128
d.5

KNNR 5
T0601/05
na dachu

Przewody instalacji odgromowej przewody naprężane poziome m

7.7*4+12.0 m 42.800
RAZEM 42.800

129
d.5

KNNR 5
T0612/03

Złącza rynnowe, naprężaj.i kontrolne w instalacji odgrom.lub przewodach
wyrówn. złącze naprężajace na dachu

szt

20 szt 20.000
RAZEM 20.000

130
d.5

KNR 401
T0108/11

Wywóz gruzu Samochodami samowyładowczymi do 1 km (gruz spryzmo-
wany)

m3

316.971*0.028 m3 8.875
1.242 m3 1.242

RAZEM 10.117
131
d.5

KNR 401
T0108/12
krotność=6

Wywóz ziemi i gruzu Samochodami samowyładowczymi za każdy następny
1 km (gruz spryzmowany)

m3

10.117 m3 10.117
RAZEM 10.117

132
d.5

Kalkulacja
własna

Opłata za składowanie gruzu i papy m3

10.117 m3 10.117
RAZEM 10.117
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